
دوره آموزشی 

سیستم کشف و اعلام حریق در ساختمان

قلی زاده طیارمهندس اصلان 
مهندس نوید میري آشتیانی
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حریقاعلاموکشفضوابطوساختمانملیمقرراتسوممبحثبرايمقدمه•
حریقاعلاموکشفهايسیستمتاریخچه•
حریقاعلاموکشفهايسیستمانواعمعرفی•
حریقاعلامهايسیستمطراحیمبانی•
حریقاعلامسیستمکنندهفعالادواتطراحی•
دهندههشدارادواتطراحی•
تغذیهمنابعوکنترلمرکزيهايدستگاهطراحی•
هامسیرومدارهاطراحی•
حریقاعلامسیستمنصبمبانی•
حریقاعلامجانبیهايسیستم•
حریقاعلامسیستمنگهداريوسرویس•
موجودهايحلراهبررسیوکاذبآلارم•
حریقاعلامهايسیستمدرنظارت•

:موضوعی عناوین 
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هدف اصلی استفاده از
سیستم کشف و اعلام حریق چیست؟

www.mohandes-iran.com



هدف سیستم اعلام حریق

مالیتلفاتکاهشومالازحفاظت•جانیتلفاتکاهشوجانازحفاظت•
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تجهیزاتوقطعاتساختهايتاییدیه:
•VDS,LPCB:استانداردمرجعBS
•UL,FM:استانداردمرجعNFPA
•EN
•CPD

ساختمانتحقیقاتموسسهBRE GlobalانگلستانLPCB)Loss Prevention Certification Board(

VDS)Vertrauen Durch Sicherheit(

FM)Factory Mutual(

UL)Underwriters Laboratories(

اروپااتحادیهEN)European Committee for Standardization(

CPD)Continuing Professional Development(

استانداردهاي رایج سیستم کشف و اعلام حریق 

طراحیاستاندارد:NFPA،BS

انگلیساستانداردموسسهBSI)British Standards Institution(

امریکاحریقبرابردرحفاظتملیانجمنNFPA)National Fire Protection Association(
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یقحراعلامسیستماجرايونظارتطراحی،ضوابطودستورالعمل
)ساختمانمهندسینظامسازمانمرکزيشوراي(

رایج سیستم کشف و اعلام حریق مراجع داخلی 

شهرسازيومسکنراه،تحقیقاتمرکزشهرسازي،وراهوزارت(ایرانساختمانملّیمقررات(

ممبحثحریقمقابلدرهاساختمانحفاظت–سو

هاساختمانبرقیتاسیساتاجرايوطرح–سیزدهممبحث

حریقاعلاموکشفهايسامانهبهمربوطمباحث
)ایراناستانداردملیسازمان(
30و21و18687-10،3و1-19684،1-14459

شانینآتشسازمانايمنطقهضوابطوالعملدستور
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دیاگرام شماتیک یک سیستم اعلام حریق
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سیستم کشف و اعلام حریقاجزاي کلیدي 

حریقاعلامکنترلمرکز(Fire Alarm Control Panel)

متعارفحریقاعلامپنل

پذیرآدرسحریقاعلامپنل

سیمبیحریقاعلامپنل

حریقاعلامدتکتور(Fire Alarm Detector)

فوتوالکتریکدوديدتکتور

یونیزاسیوندوديدتکتور

داکتییاکانالیدتکتور

گیرنمونهیامکشیدوديدتکتور

دتکتوربیم(بازتابنده/خطینوريدوديدتکتور(

ثابتحرارتیدتکتور

بالادماثابتحرارتیدتکتور

افزایشیحرارتیدتکتور

خطی/کابلیحرارتیدتکتور
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سیستم کشف و اعلام حریقاجزاي کلیدي 

حریقاعلامدتکتورادامه(Fire Alarm Detector)

گازوحرارتیودوديشعله،وحرارتیودودي(حرارتیودوديترکیبیدتکتورCOو...(

وویدیوئیدتکتوروگازشعله،(خاصدتکتورهاي...(

حریقاعلامماژول(Fire Alarm Module)

طلقیالمانباشکننده،المانباخارجی،فضايجهتداخل،فضايجهتتوکار،نیمهروکار،(حریقاعلامشستی(

حریقاعلامآژیر

حریقاعلام)زنچشمکچراغ(استروب/فلاشر

حریقاعلامفلاشروآژیر

فرمانصدورجهتحریقاعلاماینترفیس

وروديدریافتجهتحریقاعلاماینترفیس

فرمانصدوریاوروديدریافتجهتحریقاعلاماینترفیس

متعارفزونمونیتورینگاینترفیس

دربسرچراغ(Remote LED Indicator)
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حریقسیستم کشف و اعلامنمونه علائم اجزاي کلیدي 
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حریقسیستم کشف و اعلامنمونه علائم اجزاي کلیدي 
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NFPAمطابق با استاندارد حریقسیستم کشف و اعلام نمونه علائم اجزاي کلیدي 

:مثالطوربه
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:نظیرخدماتیانجام•

بین المللیوملیمحلی،استانداردهايتوسعهوتدوین

غیرهورسانیاطلاعمدیریتی،هايسیستمآموزش

گواهینامهصدور

بازرسیومشاوره

)BSI)British Standards Institutionموسسه استاندارد انگلیس 
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:چاپتاریخچه•

Sep1951:اولچاپCP327.404/492.501

May1972:اولویرایشCP1019

Jan1980:دومویرایشBS5839-1

May1988:سومویرایشBS5839-1

Oct BS5839-1چهارمویرایش:2002

March BS5839-1پنجمویرایش:2013

August BS5839-1ششمویرایش:2017

BS5839-1استاندارد 

www.mohandes-iran.com



برنامه ریزي، طراحی، نصب، راه اندازي و نگهداري سیستم کشف و اعلام حریق:محتوا

•BS5839-1ساختمان هاي غیر مسکونی

•BS5839-6مسکونی هاي کوچک

•BS5839-8سیستم هاي هشدار صوتی

•BS5839-9سیستم هاي ارتباطات صوتی اضطراري

BS5839استاندارد 
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BS5839-1استاندارد

راه اندازي

طراحینگهداري

نصب

طراحی•

نصب•

اندازيراه•

نگهداري•
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:استشدهاشارهطراحانهايمسئولیتبهزیردر
برسدتوافقبه)ساکنین(برداربهرهیامالکباراحفاظتبنديدستهیاسطح•
کندتوجیهرامستنداتدلایلواختلافگونههر•
کندشناساییراآلارموکشفمناطق•
جملهازهانقشهومشخصاتتهیه•

حریقاعلامهايشستیمحلتعیین-
اينقطهدتکتورهايمحلتعیین-
)بیم(نوريخطیدتکتورهايمحلتعیین-
دتکتورگونههرمحلتعیین-

مدارهرکابلنوعکردنمشخص•
تجهیزاتوسیستمنوعکردنمشخص•
جانبیتجهیزاتسایرباارتباطنبودن/بودنفعالبهمربوطجزئیاتنمودنمشخص•
)نموداستفادهدتکتورهاکاربردراهنمايازتوانمی(بگیردنظردرراکاذبآلارمخطر•
بصريآلارموصداصحیحسطحنمودنمشخص•
معلولوعلتچارتوحریقپلانتهیه•
G1طراحیگواهیامضاء•

:وظایف طراح 
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:G1فرم گواهی 
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بندي طرح سیستم هاي کشف و اعلام حریقدسته 

توضیحات
حفاظت از جان

Life
Protection

حفاظت از اموال
Property 

Protection
صرفا استفاده از شستی اعلام حریق-دستی M _

M +خودکار کلیه اماکن و فضاهاتشخیص L1 P1
M +گاهی  خودکار فضاهاي با خطر بالاي حریق و فضاهاي استراحتتشخیص L2

P2
M +ارخودکار مسیرهاي فرار و اتاق هاي منتهی به مسیرهاي فرتشخیص L3
M +خودکار مسیرهاي خروج اضطراريتشخیص L4
M +خودکار فقط براي فضاهاي با خطر بالاتشخیص L5
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دسته بندي طرح سیستم هاي کشف و اعلام حریق

توضیحات
حفاظت از جان

Life
Protection

حفاظت از اموال
Property 

Protection
صرفا استفاده از شستی اعلام حریق-دستی M _

M +خودکار کلیه اماکن و فضاهاتشخیص L1 P1
M +گاهی  خودکار فضاهاي با خطر بالاي حریق و فضاهاي استراحتتشخیص L2

P2
M +رارخودکار مسیرهاي فرار و اتاق هاي منتهی به مسیرهاي فتشخیص L3
M +خودکار مسیرهاي خروج اضطراريتشخیص L4
M +خودکار فقط براي فضاهاي با خطر بالاتشخیص L5
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دسته بندي طرح سیستم هاي کشف و اعلام حریق

توضیحات
حفاظت از جان

Life
Protection

حفاظت از اموال
Property 

Protection
صرفا استفاده از شستی اعلام حریق-دستی M _

M +خودکار کلیه اماکن و فضاهاتشخیص L1 P1
M +گاهی  خودکار فضاهاي با خطر بالاي حریق و فضاهاي استراحتتشخیص L2
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M +رارخودکار مسیرهاي فرار و اتاق هاي منتهی به مسیرهاي فتشخیص L3
M +خودکار مسیرهاي خروج اضطراريتشخیص L4
M +خودکار فقط براي فضاهاي با خطر بالاتشخیص L5
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دسته بندي طرح سیستم هاي کشف و اعلام حریق

توضیحات
حفاظت از جان

Life
Protection

حفاظت از اموال
Property 

Protection
صرفا استفاده از شستی اعلام حریق-دستی M _

M +خودکار کلیه اماکن و فضاهاتشخیص L1 P1
M +گاهی  خودکار فضاهاي با خطر بالاي حریق و فضاهاي استراحتتشخیص L2
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M +رارخودکار مسیرهاي فرار و اتاق هاي منتهی به مسیرهاي فتشخیص L3
M +خودکار مسیرهاي خروج اضطراريتشخیص L4
M +خودکار فقط براي فضاهاي با خطر بالاتشخیص L5
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نقش محصول مناسب در تشخیص حریق
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نقش انتخاب دتکتور مناسب در تشخیص به موقع حریق

ه به شرایط محیطی حتی جریان و سرعت انتشار حریق نیز وابست. هیچ دو شعله ي آتشی شبیه به هم نیست و حریق ها با هم متفاوتند
 ـ .و مواد قابل اشتعال است وان یـک  لیکن با استفاده از ویژگی هایی همچون دود، حرارت و گاز می توان حریق را آشکار نمود و بـه عن

.اصل، آشکارسازي سریع تر موجب کنترل بهتر حریق، اطلاع رسانی و تخلیه هر چه سریعتر محل می گردد

دارایییامالازحفاظتهنگامکامل،تطابقبهنیاز.باشدداشتهمطابقتکاملاًخودنصبمحیطشرایطبابایستمیدتکتوریک
ارايدوگازیاغباروگردمعرضدرهايمکانسرد،هايمکانمانندسختمحیطیشرایطباکههنگامییاوافرادارزشمندهاي

.کندمیپیداچنداندواهمیتیهستیم،روبروبالارطوبت
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هیچ دو آتشی شبیه به هم نیستند

انرژيومواددیلتبوتغییرفراینددر.باشدمیحریقکشفجهتمناسبیملاكآیندمیوجودبهآتشسوختنازکهمواديبررسی
میحریقتشخیصجهتکهشودمیایجادتششعویابدمیافزایشدماشود،میایجادگازودودذراتسوختنحالدراجسام
.نموداستفادهاثراتوهامشخصهاینازتوان

.در تست هاي عملی که اصطلاحاّ تست حریق نامیده می شود، تفاوت انواع حریق مشخص شده و تعریف می گردند

تست حریق نوع حریق مواد قابل اشتعال مقدار گرما مقدار جریان هوا انتشار دود مشخصات دود
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انتخاب دتکتور مناسب

دود حرارت ثابت،افزایشی  دود،حرارت دود،حرارت حساس دود،حرارت،گاز دود،حرارت خیلی حساس
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انتخاب دتکتور مناسب

حریقهکهنگامیترجیحاّدتکتورهايایندهند،تشخیصرا)چوبآتشازذراتمثلاّ(نامرئیذراتتوانندنمیعموماّنوريدوديدتکتورهاي

.گیردمیقراراستفادهموردمیکندتولیدسرددود)آتش(

بهقادرامادهندمیتشخیصرادماافزایشودمادتکتورهااینزیرادارندآتشتشخیصبهنیازکههستندهاییمکانمناسبحرارتیدتکتورهاي

اگونگوندودهايحریقاثردرهاآندررفتهکاربهگوناگونموادوجودعلتبهوامروزيمدرنهايساختماندر.نیستندگازودودتشخیص

نمیافرادانجحفاظتبرايمناسبیعنصرورودمیکاربههاساختمانازمحافظتبرايبیشترحرارتیدتکتوردلیلهمینبهشود،میحاصل

میمسموممیسگازهاياستنشاقتوسطبرندمیسربهخوابدرکهافراديحرارتی،دتکتورشدنفعالازقبلسوزيآتشهنگامدرزیراباشد

.شوند

ویژگیاین.ارددکاربردهستندهمراهشدیددمايافزایشباکههاییحریقودودتشخیصدرتسریعباعث)حرارتیودودي(ترکیبیدتکتورهاي

.دهدمیکاهشراکاذبهايآلارموگشتهتشخیصدقتافزایشباعث
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انتخاب دتکتور مناسب

به طور کلی
گیردیمقراراستفادهموردبیشترشودمیکاذبخطايایجادباعثوداردوجودآندرغباروگردودودکهفضاهاییبرايحرارتیدتکتورهاي

.دشومیاستفادهاستمهمجانازحفاظتوجاننقشکههاییمکانبرايدوديدتکتورهايو)...وآبدارخانه،پارکینگآشپزخانه،مثل(
.نمودانتخابرا)فضا(محلآنمناسبدتکتورفضاهرکاربريبررسیوشناساییباتوانمیکلیطوربه

دفتر کار  اماکن مسکونی

اتاق هاي مرطوب  صنایع چوب
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انتخاب دتکتور مناسب

به طور کلی
گیردیمقراراستفادهموردبیشترشودمیکاذبخطايایجادباعثوداردوجودآندرغباروگردودودکهفضاهاییبرايحرارتیدتکتورهاي

.دشومیاستفادهاستمهمجانازحفاظتوجاننقشکههاییمکانبرايدوديدتکتورهايو)...وآبدارخانه،پارکینگآشپزخانه،مثل(
.نمودانتخابرا)فضا(محلآنمناسبدتکتورفضاهرکاربريبررسیوشناساییباتوانمیکلیطوربه

سالن هاي اجتماعات بیمارستان ها

مراکز خرید فرودگاه ها
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انتخاب دتکتور مناسب
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طرح سیستم هاي کشف و اعلام حریقنکات کلیدي در 
سریعتخلیه،حریقیابیموقعیتمنظوربهکهشودمیگرفتهقرارحریق)اتوماتیک(خودکاردتکتورهايوحریقاعلامهايشستیتعداديپوششتحتعموماًکشفزون

:شودتوجهذیلنکاتبهآنطراحیدربایستمیکهشود،میدادهنشانجداگانهبصورتحریقاطفاءوساختمان
.متر مربع بیشتر باشد2000هر منطقه در سیستم هاي اعلام حریق نباید از مساحت •
.مترمربع باشد، بایستی هر زون به یک طبقه محدود گردد300مجموع مساحت کل طبقات ساختمان بیشتر از چنانچه •
.مترمربع باشد، یک زون حریق می تواند بیش از یک طبقه را پوشش دهد300چنانچه مجموع مساحت کل طبقات ساختمان کمتر از •
فضايبهنهاییايهخروجیدرگرفتهقرارهايشستیهمچنینگیرند،قرارجداگانهزونیکدربایستیپلهراهفضايدرگرفتهقرارخودکاردتکتورهايکلیه•

.شودترکیبزوناینباتواندمیآزاد
.پلکان ها، شفت آسانسور و یا دیگر شفت هاي عمودي باید به صورت زون جداگانه اي تعریف شود•
.متر باشد60حداکثر طول مسیر براي شناسایی محل نباید بیشتر از •
زونبابایدودگیرقرار)پلهدستگاهبهورودازقبل(طبقههمانفرارمسیرجنبواحدهاوروديپیشمحلدربایستیطبقههرترازدرقرارگرفتههايشستی•

.باشدیکیطبقههمان
ازمترمربع10000ازبیشمساحتباايشدهحفاظتمنطقهشودموجبنبایدسیستمدرخطادوبروزاستشدهاستفادهپذیرآدرسسیستمکههاییمکاندر•

.شودخارجمدار
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نکات کلیدي در طراحی ادوات فعال کننده سیستم اعلام حریق

جهتلذاند،باشمیبرخورداربسزاییاهمیتازحریقاعلامسیستمیکطراحیدردستیصورتبهآناعلاموحریقشناساییمنظوربهحریقاعلامهايشستی
:قرارگیردنظرمدذیلنکاتبایستمیحریقاعلامهايشستینصب

.اعلام حریق باید به گونه اي نصب گردد که به آسانی قابل دید باشدشستی •

.باشدسانتی متر از کف تمام شده 140±30نصب شستی اعلام حریق می بایست ارتفاع •

.شودهاي اعلام حریق در راهروها و در مجاورت درب پلکان خروج باید نصب شستی •

.متر کاهش می یابد25در صورت داشتن محدودیت حرکتی این فاصله به (نماید متر تجاوز 45فاصله پیمایش جهت رسیدن به شستی اعلام حریق نباید از حداکثر •

.متر می بایست باشد30در صورتی که مسیر پیمایش قابل اندازه گیري نباشد فاصله رسیدن به شستی از هر نقطه از ساختمان، در مسیر مستقیم حداکثر •

.زیرزمین ها و در محل ورودي رمپ و در ورودي راه پله، نصب شستی اعلام حریق الزامی استدر •
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نکات کلیدي در طراحی ادوات فعال کننده سیستم اعلام حریق
می باشد، و نوع تجهیزات مورد استفاده وابستهدتکتورها نمودن محل حریق در هر ساختمان به منطقه بندي دقیق در طراحی و انتخاب صحیح و مناسب مشخص 

:شود که در ادامه به معیارهاي انتخاب و شرایط نصب آنها پرداخته میاست حریق متناسب با محیط بسیار حائز اهمیت دتکتورهاي بدین لحاظ استفاده از 

.باشدمتر می 7.5دودي روي سقف صاف بدون مانع دتکتور پوشش شعاع •

دتکتور  حریق دودي مانند دتکتورهاي متر می بایست از سایر 10.5متر می باشد و جهت فضاهایی با ارتفاع بیشتر از 10.5دودي دتکتورهاي ارتفاع نصب حداکثر •

.استفاده نمود )Beam Detector(نوري خطی 

.متر است10.6دودي از یکدیگر در سقف هاي بدون مانع دتکتورهاي فاصله حداکثر •

.متر افزایش یابد15دودي از یکدیگر می تواند تا دتکتورهاي متر یا کمتر فاصله 2راهروهاي با عرض در •

.متر در نظر گرفته شود0.5دودي از دیوار باید دتکتورهاي فاصله نصب حداقل •

.متر درنظر گرفته شود1دودي از دریچه هاي هوا دتکتورهاي فاصله نصب حداقل •

.متر است1.5دودي از بازشوي آسانسورها و یا شفت دتکتورهاي فاصله حداکثر •

.باشدالزامی می ) کانالی(دودي داکتی دتکتورهاي استفاده شده باشد، نصب )HVACیا AHU(صورتی که به منظور تهویه مطبوع از دستگاه هواساز در •

حرارتی  این مقدار براي دتکتور. میلی متر جانمایی دتکتور دودي مانند سقف هاي مسطح در نظر گرفته می شود600براي سقف هاي شیب دار با عمق کمتر از •

.میلی متر می باشد150

.سانتی متر باشد60سانتی متر تا 2.5ارتفاع نصب دتکتور دودي نقطه اي می تواند از •
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نکات کلیدي در طراحی ادوات فعال کننده سیستم اعلام حریق
می باشد، و نوع تجهیزات مورد استفاده وابستهدتکتورها نمودن محل حریق در هر ساختمان به منطقه بندي دقیق در طراحی و انتخاب صحیح و مناسب مشخص 

:شود که در ادامه به معیارهاي انتخاب و شرایط نصب آنها پرداخته میاست حریق متناسب با محیط بسیار حائز اهمیت دتکتورهاي بدین لحاظ استفاده از 

.باشدمتر می 5.3حرارتی روي سقف صاف بدون مانع دتکتور پوشش شعاع •

.متراست7حرارتی در سقف هاي بدون مانع دتکتورهاي فاصله بین حداکثر •

.یابدمتر افزایش 10.6حرارتی از یکدیگر می تواند تا دتکتورهاي متر یا کمتر فاصله 2راهروهاي با عرض در •

.می باشدمتر 9متر و 7.5دتکتور حرارتی بر اساس کلاس حساسیت دتکتورهاي ارتفاع نصب حداکثر •

.استمتر 0.5حرارتی از دیوار دتکتور فاصله حداقل •

ظر  به اندازه دو برابر ارتفاع مانع یا برجستگی باید در ن) میلی متر250ارتفاع مانع کمتر از (حریق تا مانع دتکتور صورت وجود مانع یا برجستگی در سقف فاصله در •

سانتی متري تا مانع می بایست در دو طرف مانع  50درصد ارتفاع کف تا سقف ضمن رعایت فاصله نصب 10و در صورت وجود ارتفاع مانع بیشتر از شود گرفته 

.گرددحریق نصب دتکتور 

.گرددحریق نصب دتکتور سانتی متر باشد می بایست در دو طرف مانع 30صورت وجود مانع، قفسه یا دیواره به صورتیکه فاصله آن از سقف کمتر از در •

میلی متري زیر سقف هرکدام که بزرگتر  125درصدي ارتفاع وید یا 10متر که فاقد تهویه می باشند، دتکتور باید در محدوده 1.5در وید هاي با ارتفاع کمتر از •

.متر ارتفاع، مانند اتاق در نظر گرفته می شود1.5وید هاي بالاي . باشد،نصب گردد

.دتکتور از سیستم روشنایی می بایست حداقل به اندازه دو برابر ارتفاع سیستم روشنایی فاصله داشته باشد•

.باشدسانتی متر 15سانتی متر تا 2.5اي می تواند از حرارتی نقطه ارتفاع نصب دتکتور •
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طرح سیستم هاي کشف و اعلام حریقنکات کلیدي در 

ست که می توان در  و فضاهاي بسته نیاز به استفاده از چراغ هاي نشانگر می باشد، شایان ذکر ا) از قبیل وید سقف و یا کف(فضاهاي غیر قابل دسترسی جهت •
.کردسیستم هاي اعلام حریق آدرس پذیر از این چراغ هاي نشانگر صرفنظر 

امین شرایط  سانتی متر و یا سقف و کف کاذب با ریسک حریق بالا استفاده از دتکتور حریق در سیستم اعلام حریق با ت80در سقف یا کف هاي کاذب بالاتر از •
.سرویس و نگهداري الزامی می باشد

متر مربع و یا بیشتر از یک طبقه ساختمان بعلاوه  2000خطا ناشی از مدار باز یا اتصال کوتاه در مدار دتکتور خودکار حریق، نباید حفاظت منطقه اي بیشتر از یک •
.بیندازداز کار در یک طبقه بالاتر و یک طبقه پایین تر از آن طبقه را) دتکتور خودکار، شستی هاي اعلام حریق، آژیرها و یا ترکیبی از آنها(تجهیز 5حداکثر 

ده هاي دود، پر و پرجهت ارتباط سیستم اعلام حریق با سایر سیستم هاي موجود در ساختمان از قبیل سیستم هوارسان، فن فشار مثبت راه پله، اگزاست فن، دم•
.یردارتباطات لازم در سیستم هاي اعلام حریق باید مد نظر قرار گ... آسانسور و پله برقی، درب هاي کنترلی یا اتوماتیک و سیستم اطفاء حریق و 
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اعلام حریقهشدار دهنده سیستم نکات کلیدي در طراحی ادوات 

.شوددر نظر گرفته ) dB(دسی بل 65طراحی سیستم اعلام حریق حداقل صداي آژیر در فضاهاي عمومی باید در •

.باشدdB75بالا سر تخت خواب اتاق هایی که در آن سیستم کشف و اعلام حریق نصب شده است سطح فشار صوتی ادوات شنیداري نباید کمتر از در •

صوتی بالاتر از شدت شدت dB5حداقلباشد dB60اعلام حریق و تامین تراز شدت صوت آژیرها در مکان هایی که شدت صداي نویز محیط بیشتر از جهت •

دسی بل از بالاترین  15دسی بل از متوسط صداي محیط و یا 5حداقل (شود سر و صداي محیط جهت آگاهی افراد به وسیله ادوات هشدار دهنده باید تولید 

).صداي محیط بیشتر باشد

.دسی بل می باشد120حداکثر صداي تولید شده توسط آژیر در محیط هاي معمولی •

.دسی بل لحاظ می شود20دسی بل و براي درب معمولی حداکثر 30کاهش سطح فشار صوتی هنگاه عبور از درب ها، براي درب ضد حریق حداکثر •

اده و یا مکان هایی که در حالت کارکرد عادي از وسایل حفاظت شنوایی به کار برده می شود استفdB90فضاهاي خاص یا محیط هایی با نویز زمینه بیش از در •

.دارداز اعلام کننده دیداري مانند فلاشر ضرورت 

.اده گرددپیشنهاد می شود از فلاشر استفمانند پارکینگ، محوطه استخر، موتورخانه مرکزي، سالن اجتماعات و مجاور درب خروجی به گذر اصلی فضاهایی •

.متر بالاتر از کف تمام شده است2.1نصب ادوات دیداري و شنیداري حداقل ارتفاع •

.قرار داشته باشدHz1000تا Hz500تولید شده توسط آژیرهاي هشدار حریق باید در گستره ) هاي(فرکانس •
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و منابع تغذیهCIEنکات کلیدي در طراحی 

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر سیستم اعلام حریق متعارف
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و منابع تغذیهCIEنکات کلیدي در طراحی 

EN 54 Part 4با باید استفاده قرار می گیرد مورد تغذیه اي که و هر منبع مطابقت داشته باشد EN 54 Part 2با استاندارد باید کنترل پنل سیستم اعلام حریق •
.مطابق باشد

Software(افزارينرمکنترلباحریقاعلاممرکزیکدر)حریقاعلامشستیودتکتور(المانتعداد• Controlled CIE(درکند،تجاوزقطعه512ازنباید
BSاستانداردبامطابقآناستفادهبرمبنیتجهیزاتسازندهتاییدصورت EN54-2باشدمجازتواندمی.

:شودگرفتهنظردرزیرنکاتبابایدکنترلپانل،سیستمنوعیااندازهازنظرصرف•
گرددنصبکمنسبتاًسوزيآتشخطرباايمنطقهدر-
کننداستفادهآنازآسانیبهبتوانندنشانانآتشکههمکفطبقهوروديدر-
استترسیدسقابلزمانهاهمهدرکهدرمکانیبایستوجود،میعدمصورتدریاگیردقرارمشتركناحیهیکدربایدپنلچندگانه،کاربريباساختمانهايدر-

شودنصب
گرفتنقراردیدمعرضومحیطینورمیزانبودنهمیشگیازاطمینان-
باشدرویتقابلوضوحبهبایدحریقوضعیتLEDنشانگر-

کنندهتکرارلپنازنشانآتشنیرويیانگهبانکنترلوآگاهیمنظوربهگردد،نمینصبوروديترازدرحریقاعلامپنلکههاییپروژهدرگرددمیتوصیه•
.شوداستفادهحریقاعلام

مدتبهبرققطعانزمدرحریقاعلامسیستمکهباشدايگونهبهبایددستگاهباطريظرفیتمحاسبهوبودهمجهزشارژروتغذیهمنبعبهبایدحریقاعلامپنل•
.کندتامینرافلاشرهاوآژیرهابودنفعالدقیقه30حداقلبرايرالازمجریانوشدتبودهفعالساعت24حداقل

.شودانجامشدهعرضهباطريظرفیتباکاربهآمادهزمانمدتتأییدبرايباطريبارمحاسبهکهشودمیتوصیهوجوداینبا•
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مثال محاسبه ظرفیت باطري
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مثال محاسبه ظرفیت باطري
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مثال محاسبه ظرفیت باطري

رينمونه خروجی نرم افزار محاسبه بار باططرينمونه نرم افزار محاسبه بار با
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Loop and Battery Calculator


Calculations Report


Report Number: 


Prepared by: 


Issue Date: Tuesday, February 10, 2009


Honeywell Fire Systems. Loop and Battery Calculator version 03.02j 


Honeywell Device Database version: 2.3.4(h)


1. Panel Information

Panel part number: XLS80e-6L-1 (XLS80e 6 loop standard configuration pack)


Panel series: XLS80e


Number of loops: 6


LIB Configuration:


     LIB1: XLS80e BUILT-IN LIB


     LIB2: 020-588


     LIB3: 020-549


Peripheral Devices


       *None*


Fitted PSU


     PSU part number: 020-579


Description: PSU 7A universal Power Supply. 4.5A or 7A user


selectable. 020-541-009 external PSU cabinet to be ordered


separately when used in 7A mode.


     PSU capacity, A: 4.50


Auxiliary Output Devices


     Aux Out 1: 


       *None*


     Aux Out 2: 


       *None*


2. System Settings

Blinking LEDs: YES


Single cable fault tolerant operation: YES


Maximum Number of Loop LEDs in Alarm: 10


Predefined Device Data Confidence Coefficient: 100


3. Current Consumption and Battery

                                                  Quiescent  Alarm 


Total Loop Load, A                                0.133     0.530


LIB Current Conversion Efficiency Factor          1.00      1.00


Intrinsic Panel Current, A                        0.245     0.295


Peripheral Devices Current, A                     0.000     0.000


Onboard Sounders Current, A                       0.000     0.000


Auxiliary Output Devices Current, A               0.000     0.000


Other Current, A                                  0.000     0.000


Total Current, A                                  0.378     0.825


PSU Current Conversion Efficiency                 0.50      0.65


Total Current Drawn From The Battery, A           0.76      1.27


Backup Period Required, Ah                        24.00     0.50


De-rating coefficient: 1.25


Required battery size, Ah: 24.47

Battery recommended (selected): RB380   38.0Ah


6. Loop Details

Loop1

Cable characteristics: 


     Cable Cross-sectional Area, mm2: 1.5


     Cable Temperature degC: 35


Dual Device Detection: NO


Number of External LEDs: 0


Concurrent Number of Alarm Devices: 17


Total Number of Alarm Devices: 17


Loop Devices:  


     TC806E1012M01 (Optical smoke sensor)..............73


     TC808E1002M01 (Thermal sensor)....................5


     SSDH500KAC-xx (Call point)........................17


     TC810E1057 (Relay module).........................23


     TC810E1032 (Control module).......................2


     TC810E1040 KO (Monitor module)....................3


Total Average Loop Current Load, mA


     Quiescent: 35.50


     Alarm: 104.58


Total Isolator Impedance, Ohm: 3.640


Maximum Resistance of Negative Conductor, Ohm: 37.57


Maximum Cable Length, m: 2000


Required Additional Equipment:


       *None*


Loop2

Cable characteristics: 


     Cable Cross-sectional Area, mm2: 1.5


     Cable Temperature degC: 35


Dual Device Detection: NO


Number of External LEDs: 0


Concurrent Number of Alarm Devices: 5


Total Number of Alarm Devices: 5


Loop Devices:  


     TC806E1012M01 (Optical smoke sensor)..............48


     SSDH500KAC-xx (Call point)........................5


     TC810E1057 (Relay module).........................13


     TC810E1040 KO (Monitor module)....................2


     TC810E1032 (Control module).......................2


Total Average Loop Current Load, mA


     Quiescent: 23.31


     Alarm: 88.91


Total Isolator Impedance, Ohm: 0.520


Maximum Resistance of Negative Conductor, Ohm: 44.00


Maximum Cable Length, m: 2000


Required Additional Equipment:


       *None*


Loop3

Cable characteristics: 


     Cable Cross-sectional Area, mm2: 1.5


     Cable Temperature degC: 35


Dual Device Detection: NO


Number of External LEDs: 0


Concurrent Number of Alarm Devices: 5


Total Number of Alarm Devices: 5


Loop Devices:  


     TC806E1012M01 (Optical smoke sensor)..............40


     SSDH500KAC-xx (Call point)........................5


     TC810E1057 (Relay module).........................12


     TC810E1040 KO (Monitor module)....................1


     TC810E1032 (Control module).......................1


Total Average Loop Current Load, mA


     Quiescent: 20.82


     Alarm: 86.42


Total Isolator Impedance, Ohm: 1.820


Maximum Resistance of Negative Conductor, Ohm: 40.00


Maximum Cable Length, m: 2000


Required Additional Equipment:


       *None*


Loop4

Cable characteristics: 


     Cable Cross-sectional Area, mm2: 1.5


     Cable Temperature degC: 35


Dual Device Detection: NO


Number of External LEDs: 0


Concurrent Number of Alarm Devices: 9


Total Number of Alarm Devices: 9


Loop Devices:  


     TC806E1012M01 (Optical smoke sensor)..............44


     TC808E1002M01 (Thermal sensor)....................2


     SSDH500KAC-xx (Call point)........................9


     TC810E1057 (Relay module).........................18


     TC810E1040 KO (Monitor module)....................1


     TC810E1032 (Control module).......................1


Total Average Loop Current Load, mA


     Quiescent: 24.71


     Alarm: 92.87


Total Isolator Impedance, Ohm: 2.600


Maximum Resistance of Negative Conductor, Ohm: 40.00


Maximum Cable Length, m: 2000


Required Additional Equipment:


       *None*


Loop5

Cable characteristics: 


     Cable Cross-sectional Area, mm2: 1.5


     Cable Temperature degC: 35


Dual Device Detection: NO


Number of External LEDs: 0


Concurrent Number of Alarm Devices: 3


Total Number of Alarm Devices: 3


Loop Devices:  


     TC806E1012M01 (Optical smoke sensor)..............22


     TC808E1002M01 (Thermal sensor)....................3


     TC810E1057 (Relay module).........................6


     SSDH500KAC-xx (Call point)........................3


     TC810E1040 KO (Monitor module)....................1


     TC810E1032 (Control module).......................1


Total Average Loop Current Load, mA


     Quiescent: 15.65


     Alarm: 79.97


Total Isolator Impedance, Ohm: 1.040


Maximum Resistance of Negative Conductor, Ohm: 40.00


Maximum Cable Length, m: 2000


Required Additional Equipment:


       *None*


Loop6

Cable characteristics: 


     Cable Cross-sectional Area, mm2: 1.5


     Cable Temperature degC: 35


Dual Device Detection: NO


Number of External LEDs: 0


Concurrent Number of Alarm Devices: 2


Total Number of Alarm Devices: 2


Loop Devices:  


     TC806E1012M01 (Optical smoke sensor)..............14


     TC808E1002M01 (Thermal sensor)....................2


     SSDH500KAC-xx (Call point)........................2


     TC810E1057 (Relay module).........................5


     TC810E1040 KO (Monitor module)....................1


     TC810E1032 (Control module).......................1


Total Average Loop Current Load, mA


     Quiescent: 13.32


     Alarm: 77.00


Total Isolator Impedance, Ohm: 0.910


Maximum Resistance of Negative Conductor, Ohm: 40.00


Maximum Cable Length, m: 2000


Required Additional Equipment:


       *None*


Step by Step Calculations Details

Loop1

Quiescent Loop Core Resistance:


      Rcq = KseVdq/Iqpk ,


where quiescent drive voltage 


         Vdq = Vs - Vlc - IqpkRlc - Vmin


            Vs = 26.0 V  - min system supply voltage;


            Vlc = 1.6 V  - loop card voltage drop;


            Iqpk = 71.0 mA  - quiescent peak current;


            Rlc = 3.8 Ohm  - loop card resistance;


            Vmin = 15.0 V  - min allowed end of line voltage;


Multiplying factor for single - ended drive is between 0.5 and 1 and is calculated using Loop Distribution Efficiency:


         Kse = 0.5 + Ed(1 - 0.5)/100;


            Ed = 75   - loop distribution efficiency;


Then


         Rcq = 112.5 Ohm;


Alarm Loop Core Resistance:


      Rca = KseVda/Iapk, if single fault tolerance supported


      Rca = KdeVda/Iapk, if single fault tolerance not supported


where alarm drive voltage


         Vda = Vs + Vlb - Vlc - IapkRlc - Vmin


            Vs = 26.0 V  - min system supply voltage;


            Vlc = 1.6 V  - loop card voltage drop;


            Iapk = 201.1 mA  - alarm peak current;


            Rlc = 3.8 Ohm  - loop card resistance;


            Vmin = 15.0 V  - min allowed end of line voltage;


            Vlb = 0.0 V  - total loop booster voltage


Multiplying factor for single - ended drive is between 0.5 and 1 and is calculated using Loop Distribution Efficiency:


         Kse = 0.5 + Ed(1 - 0.5)/100;


            Ed = 75   - loop distribution efficiency;


Multiplying factor for double - ended drive is between 2 and 4 and is calculated using Loop Distribution Efficiency:


         Kde = 2 + Ed(4 - 2)/100;


            Ed = 75   - loop distribution efficiency;


This Loop is Single Cable Fault Tolerant -> In formula for Rca using Kse.


Then


      Rca = 37.6 Ohm;


If dual device detection required, maximum allowed loop resistance is:


Rmax = min(2Rcq, 2Rca),   min(2Rcq, 2Rca) < Rdd


Rmax = Rdd,   min(2Rcq, 2Rca) >= Rdd


   Rdd = 37.0 Ohm  - max resistance for dual device detection


If dual device detection not required, maximum allowed loop resistance is:


Rmax = min(2Rcq, 2Rca),   min(2Rcq, 2Rca) < Rnc


Rmax = Rnc,               min(2Rcq, 2Rca) >= Rnc


   Rnc = 88.0 Ohm  - max resistance for normal communication


In this configuration dual device detection is not required ->


   Rmax = 75.1 Ohm  - max allowed loop resistance;


Maximum Loop Length


   L = RcS/(ro(1 + alfa(T - T0)));


      Rc = (Rmax - Ri)/2 Ohm  - max allowed loop resistance;


      Ri = 3.6 Ohm  - total isolator resistance


      ro = 1.68e-8 Ohm m  - cable resistivity


      alfa = 0.0068 1/degC  - cable temperature coefficient;


      S = 1.50 mm2   - cable cross-sectional area;


Then


   L = 2000.0


Note: Final cable length was limited to 2000m.


Loop2

Quiescent Loop Core Resistance:


      Rcq = KseVdq/Iqpk ,


where quiescent drive voltage 


         Vdq = Vs - Vlc - IqpkRlc - Vmin


            Vs = 26.0 V  - min system supply voltage;


            Vlc = 1.6 V  - loop card voltage drop;


            Iqpk = 46.6 mA  - quiescent peak current;


            Rlc = 3.8 Ohm  - loop card resistance;


            Vmin = 15.0 V  - min allowed end of line voltage;


Multiplying factor for single - ended drive is between 0.5 and 1 and is calculated using Loop Distribution Efficiency:


         Kse = 0.5 + Ed(1 - 0.5)/100;


            Ed = 75   - loop distribution efficiency;


Then


         Rcq = 173.1 Ohm;


Alarm Loop Core Resistance:


      Rca = KseVda/Iapk, if single fault tolerance supported


      Rca = KdeVda/Iapk, if single fault tolerance not supported


where alarm drive voltage


         Vda = Vs + Vlb - Vlc - IapkRlc - Vmin


            Vs = 26.0 V  - min system supply voltage;


            Vlc = 1.6 V  - loop card voltage drop;


            Iapk = 171.0 mA  - alarm peak current;


            Rlc = 3.8 Ohm  - loop card resistance;


            Vmin = 15.0 V  - min allowed end of line voltage;


            Vlb = 0.0 V  - total loop booster voltage


Multiplying factor for single - ended drive is between 0.5 and 1 and is calculated using Loop Distribution Efficiency:


         Kse = 0.5 + Ed(1 - 0.5)/100;


            Ed = 75   - loop distribution efficiency;


Multiplying factor for double - ended drive is between 2 and 4 and is calculated using Loop Distribution Efficiency:


         Kde = 2 + Ed(4 - 2)/100;


            Ed = 75   - loop distribution efficiency;


This Loop is Single Cable Fault Tolerant -> In formula for Rca using Kse.


Then


      Rca = 44.8 Ohm;


If dual device detection required, maximum allowed loop resistance is:


Rmax = min(2Rcq, 2Rca),   min(2Rcq, 2Rca) < Rdd


Rmax = Rdd,   min(2Rcq, 2Rca) >= Rdd


   Rdd = 37.0 Ohm  - max resistance for dual device detection


If dual device detection not required, maximum allowed loop resistance is:


Rmax = min(2Rcq, 2Rca),   min(2Rcq, 2Rca) < Rnc


Rmax = Rnc,               min(2Rcq, 2Rca) >= Rnc


   Rnc = 88.0 Ohm  - max resistance for normal communication


In this configuration dual device detection is not required ->


   Rmax = 88.0 Ohm  - max allowed loop resistance;


Maximum Loop Length


   L = RcS/(ro(1 + alfa(T - T0)));


      Rc = (Rmax - Ri)/2 Ohm  - max allowed loop resistance;


      Ri = 0.5 Ohm  - total isolator resistance


      ro = 1.68e-8 Ohm m  - cable resistivity


      alfa = 0.0068 1/degC  - cable temperature coefficient;


      S = 1.50 mm2   - cable cross-sectional area;


Then


   L = 2000.0


Note: Final cable length was limited to 2000m.


Loop3

Quiescent Loop Core Resistance:


      Rcq = KseVdq/Iqpk ,


where quiescent drive voltage 


         Vdq = Vs - Vlc - IqpkRlc - Vmin


            Vs = 26.0 V  - min system supply voltage;


            Vlc = 1.6 V  - loop card voltage drop;


            Iqpk = 41.6 mA  - quiescent peak current;


            Rlc = 3.8 Ohm  - loop card resistance;


            Vmin = 15.0 V  - min allowed end of line voltage;


Multiplying factor for single - ended drive is between 0.5 and 1 and is calculated using Loop Distribution Efficiency:


         Kse = 0.5 + Ed(1 - 0.5)/100;


            Ed = 75   - loop distribution efficiency;


Then


         Rcq = 194.2 Ohm;


Alarm Loop Core Resistance:


      Rca = KseVda/Iapk, if single fault tolerance supported


      Rca = KdeVda/Iapk, if single fault tolerance not supported


where alarm drive voltage


         Vda = Vs + Vlb - Vlc - IapkRlc - Vmin


            Vs = 26.0 V  - min system supply voltage;


            Vlc = 1.6 V  - loop card voltage drop;


            Iapk = 166.2 mA  - alarm peak current;


            Rlc = 3.8 Ohm  - loop card resistance;


            Vmin = 15.0 V  - min allowed end of line voltage;


            Vlb = 0.0 V  - total loop booster voltage


Multiplying factor for single - ended drive is between 0.5 and 1 and is calculated using Loop Distribution Efficiency:


         Kse = 0.5 + Ed(1 - 0.5)/100;


            Ed = 75   - loop distribution efficiency;


Multiplying factor for double - ended drive is between 2 and 4 and is calculated using Loop Distribution Efficiency:


         Kde = 2 + Ed(4 - 2)/100;


            Ed = 75   - loop distribution efficiency;


This Loop is Single Cable Fault Tolerant -> In formula for Rca using Kse.


Then


      Rca = 46.2 Ohm;


If dual device detection required, maximum allowed loop resistance is:


Rmax = min(2Rcq, 2Rca),   min(2Rcq, 2Rca) < Rdd


Rmax = Rdd,   min(2Rcq, 2Rca) >= Rdd


   Rdd = 37.0 Ohm  - max resistance for dual device detection


If dual device detection not required, maximum allowed loop resistance is:


Rmax = min(2Rcq, 2Rca),   min(2Rcq, 2Rca) < Rnc


Rmax = Rnc,               min(2Rcq, 2Rca) >= Rnc


   Rnc = 80.0 Ohm  - max resistance for normal communication


In this configuration dual device detection is not required ->


   Rmax = 80.0 Ohm  - max allowed loop resistance;


Maximum Loop Length


   L = RcS/(ro(1 + alfa(T - T0)));


      Rc = (Rmax - Ri)/2 Ohm  - max allowed loop resistance;


      Ri = 1.8 Ohm  - total isolator resistance


      ro = 1.68e-8 Ohm m  - cable resistivity


      alfa = 0.0068 1/degC  - cable temperature coefficient;


      S = 1.50 mm2   - cable cross-sectional area;


Then


   L = 2000.0


Note: Final cable length was limited to 2000m.


Loop4

Quiescent Loop Core Resistance:


      Rcq = KseVdq/Iqpk ,


where quiescent drive voltage 


         Vdq = Vs - Vlc - IqpkRlc - Vmin


            Vs = 26.0 V  - min system supply voltage;


            Vlc = 1.6 V  - loop card voltage drop;


            Iqpk = 49.4 mA  - quiescent peak current;


            Rlc = 3.8 Ohm  - loop card resistance;


            Vmin = 15.0 V  - min allowed end of line voltage;


Multiplying factor for single - ended drive is between 0.5 and 1 and is calculated using Loop Distribution Efficiency:


         Kse = 0.5 + Ed(1 - 0.5)/100;


            Ed = 75   - loop distribution efficiency;


Then


         Rcq = 163.1 Ohm;


Alarm Loop Core Resistance:


      Rca = KseVda/Iapk, if single fault tolerance supported


      Rca = KdeVda/Iapk, if single fault tolerance not supported


where alarm drive voltage


         Vda = Vs + Vlb - Vlc - IapkRlc - Vmin


            Vs = 26.0 V  - min system supply voltage;


            Vlc = 1.6 V  - loop card voltage drop;


            Iapk = 178.6 mA  - alarm peak current;


            Rlc = 3.8 Ohm  - loop card resistance;


            Vmin = 15.0 V  - min allowed end of line voltage;


            Vlb = 0.0 V  - total loop booster voltage


Multiplying factor for single - ended drive is between 0.5 and 1 and is calculated using Loop Distribution Efficiency:


         Kse = 0.5 + Ed(1 - 0.5)/100;


            Ed = 75   - loop distribution efficiency;


Multiplying factor for double - ended drive is between 2 and 4 and is calculated using Loop Distribution Efficiency:


         Kde = 2 + Ed(4 - 2)/100;


            Ed = 75   - loop distribution efficiency;


This Loop is Single Cable Fault Tolerant -> In formula for Rca using Kse.


Then


      Rca = 42.7 Ohm;


If dual device detection required, maximum allowed loop resistance is:


Rmax = min(2Rcq, 2Rca),   min(2Rcq, 2Rca) < Rdd


Rmax = Rdd,   min(2Rcq, 2Rca) >= Rdd


   Rdd = 37.0 Ohm  - max resistance for dual device detection


If dual device detection not required, maximum allowed loop resistance is:


Rmax = min(2Rcq, 2Rca),   min(2Rcq, 2Rca) < Rnc


Rmax = Rnc,               min(2Rcq, 2Rca) >= Rnc


   Rnc = 80.0 Ohm  - max resistance for normal communication


In this configuration dual device detection is not required ->


   Rmax = 80.0 Ohm  - max allowed loop resistance;


Maximum Loop Length


   L = RcS/(ro(1 + alfa(T - T0)));


      Rc = (Rmax - Ri)/2 Ohm  - max allowed loop resistance;


      Ri = 2.6 Ohm  - total isolator resistance


      ro = 1.68e-8 Ohm m  - cable resistivity


      alfa = 0.0068 1/degC  - cable temperature coefficient;


      S = 1.50 mm2   - cable cross-sectional area;


Then


   L = 2000.0


Note: Final cable length was limited to 2000m.


Loop5

Quiescent Loop Core Resistance:


      Rcq = KseVdq/Iqpk ,


where quiescent drive voltage 


         Vdq = Vs - Vlc - IqpkRlc - Vmin


            Vs = 26.0 V  - min system supply voltage;


            Vlc = 1.6 V  - loop card voltage drop;


            Iqpk = 31.3 mA  - quiescent peak current;


            Rlc = 3.8 Ohm  - loop card resistance;


            Vmin = 15.0 V  - min allowed end of line voltage;


Multiplying factor for single - ended drive is between 0.5 and 1 and is calculated using Loop Distribution Efficiency:


         Kse = 0.5 + Ed(1 - 0.5)/100;


            Ed = 75   - loop distribution efficiency;


Then


         Rcq = 259.5 Ohm;


Alarm Loop Core Resistance:


      Rca = KseVda/Iapk, if single fault tolerance supported


      Rca = KdeVda/Iapk, if single fault tolerance not supported


where alarm drive voltage


         Vda = Vs + Vlb - Vlc - IapkRlc - Vmin


            Vs = 26.0 V  - min system supply voltage;


            Vlc = 1.6 V  - loop card voltage drop;


            Iapk = 153.8 mA  - alarm peak current;


            Rlc = 3.8 Ohm  - loop card resistance;


            Vmin = 15.0 V  - min allowed end of line voltage;


            Vlb = 0.0 V  - total loop booster voltage


Multiplying factor for single - ended drive is between 0.5 and 1 and is calculated using Loop Distribution Efficiency:


         Kse = 0.5 + Ed(1 - 0.5)/100;


            Ed = 75   - loop distribution efficiency;


Multiplying factor for double - ended drive is between 2 and 4 and is calculated using Loop Distribution Efficiency:


         Kde = 2 + Ed(4 - 2)/100;


            Ed = 75   - loop distribution efficiency;


This Loop is Single Cable Fault Tolerant -> In formula for Rca using Kse.


Then


      Rca = 50.2 Ohm;


If dual device detection required, maximum allowed loop resistance is:


Rmax = min(2Rcq, 2Rca),   min(2Rcq, 2Rca) < Rdd


Rmax = Rdd,   min(2Rcq, 2Rca) >= Rdd


   Rdd = 37.0 Ohm  - max resistance for dual device detection


If dual device detection not required, maximum allowed loop resistance is:


Rmax = min(2Rcq, 2Rca),   min(2Rcq, 2Rca) < Rnc


Rmax = Rnc,               min(2Rcq, 2Rca) >= Rnc


   Rnc = 80.0 Ohm  - max resistance for normal communication


In this configuration dual device detection is not required ->


   Rmax = 80.0 Ohm  - max allowed loop resistance;


Maximum Loop Length


   L = RcS/(ro(1 + alfa(T - T0)));


      Rc = (Rmax - Ri)/2 Ohm  - max allowed loop resistance;


      Ri = 1.0 Ohm  - total isolator resistance


      ro = 1.68e-8 Ohm m  - cable resistivity


      alfa = 0.0068 1/degC  - cable temperature coefficient;


      S = 1.50 mm2   - cable cross-sectional area;


Then


   L = 2000.0


Note: Final cable length was limited to 2000m.


Loop6

Quiescent Loop Core Resistance:


      Rcq = KseVdq/Iqpk ,


where quiescent drive voltage 


         Vdq = Vs - Vlc - IqpkRlc - Vmin


            Vs = 26.0 V  - min system supply voltage;


            Vlc = 1.6 V  - loop card voltage drop;


            Iqpk = 26.6 mA  - quiescent peak current;


            Rlc = 3.8 Ohm  - loop card resistance;


            Vmin = 15.0 V  - min allowed end of line voltage;


Multiplying factor for single - ended drive is between 0.5 and 1 and is calculated using Loop Distribution Efficiency:


         Kse = 0.5 + Ed(1 - 0.5)/100;


            Ed = 75   - loop distribution efficiency;


Then


         Rcq = 305.5 Ohm;


Alarm Loop Core Resistance:


      Rca = KseVda/Iapk, if single fault tolerance supported


      Rca = KdeVda/Iapk, if single fault tolerance not supported


where alarm drive voltage


         Vda = Vs + Vlb - Vlc - IapkRlc - Vmin


            Vs = 26.0 V  - min system supply voltage;


            Vlc = 1.6 V  - loop card voltage drop;


            Iapk = 148.1 mA  - alarm peak current;


            Rlc = 3.8 Ohm  - loop card resistance;


            Vmin = 15.0 V  - min allowed end of line voltage;


            Vlb = 0.0 V  - total loop booster voltage


Multiplying factor for single - ended drive is between 0.5 and 1 and is calculated using Loop Distribution Efficiency:


         Kse = 0.5 + Ed(1 - 0.5)/100;


            Ed = 75   - loop distribution efficiency;


Multiplying factor for double - ended drive is between 2 and 4 and is calculated using Loop Distribution Efficiency:


         Kde = 2 + Ed(4 - 2)/100;


            Ed = 75   - loop distribution efficiency;


This Loop is Single Cable Fault Tolerant -> In formula for Rca using Kse.


Then


      Rca = 52.2 Ohm;


If dual device detection required, maximum allowed loop resistance is:


Rmax = min(2Rcq, 2Rca),   min(2Rcq, 2Rca) < Rdd


Rmax = Rdd,   min(2Rcq, 2Rca) >= Rdd


   Rdd = 37.0 Ohm  - max resistance for dual device detection


If dual device detection not required, maximum allowed loop resistance is:


Rmax = min(2Rcq, 2Rca),   min(2Rcq, 2Rca) < Rnc


Rmax = Rnc,               min(2Rcq, 2Rca) >= Rnc


   Rnc = 80.0 Ohm  - max resistance for normal communication


In this configuration dual device detection is not required ->


   Rmax = 80.0 Ohm  - max allowed loop resistance;


Maximum Loop Length


   L = RcS/(ro(1 + alfa(T - T0)));


      Rc = (Rmax - Ri)/2 Ohm  - max allowed loop resistance;


      Ri = 0.9 Ohm  - total isolator resistance


      ro = 1.68e-8 Ohm m  - cable resistivity


      alfa = 0.0068 1/degC  - cable temperature coefficient;


      S = 1.50 mm2   - cable cross-sectional area;


Then


   L = 2000.0


Note: Final cable length was limited to 2000m.


Battery Size Calculations

Minimum required battery size:


   C = k(IbqTq + 2IbaTa)


      k = 1.3   - battery de-rating coefficient;


      Ibq    - total quiescent current draw from the battery;


      Iba    - total alarm current draw from the battery;


      Tq = 24.0 h  - quiescent backup time required;


      Ta = 0.5 h  - alarm backup time required;


     Now calculating Ibq and Iba.


     Total loop quiescent current


      Iqt = Iqta/Klce


         Iqta = 133.3 mA  - total average loop quiescent current;


         Klce = 1.0   - loop conversion efficiency factor


     Total loop alarm current


      Iat = Iata/Klce


         Iata = 529.7 mA  - total average loop alarm current;


         Note: In battery calculations Iata is limited to summarized LIB current limit even if loop booster allows higher current value. 


         Klce = 1.0   - loop conversion efficiency factor


      Iqt = 133.3 mA;


      Iat = 529.7 mA;


Total Current Draw:


  Quiescent 


      Iqd = Iqi + Iql + Iqt + Iquax1 + Iquax2 + Iqp + Iqo


         Iqi = 165.0 mA  - intrinsic panel quiescent current;


         Iql = 80.0 mA  - total LIB quiescent current;


         Iqaux1 = 0.0 mA  - aux out 1 total quiescent current;


         Iqaux2 = 0.0 mA  - aux out 2 total quiescent current;


         Iqp = 0.0 mA  - total quiescent peripherals current


         Iqo = 0.0 mA  - total other quiescent current


 Alarm 


      Iad = Iai + Ial + Iat + Iauax1 + Iauax2 + Iap + Is + Iao


         Iai = 215.0 mA  - intrinsic panel alarm current;


         Ial = 80.0 mA  - total LIB alarm current;


         Iaaux1 = 0.0 mA  - aux out 1 total alarm current;


         Iaaux2 = 0.0 mA  - aux out 2 total alarm current;


         Iap = 0.0 mA  - total alarm peripherals current


         Is = 0.0 mA  - total on-board sounders current


         Iao = 0.0 mA  - total other alarm current


Total current draw from the battery:


  Quiescent 


         Ibq = Iqd/Kpceq


            Kpceq = 0.50   - quiescent PSU current conversion efficiency


 Alarm 


         Iba = Iad/Kpcea


            Kpcea = 0.65   - alarm PSU current conversion efficiency


Then


       


  C = 24.5Ah


Kalkulation

		Quantity		Part No.		Description																		Sum of essential battery capacity in Ah for 4 hours x 1,25		Sum of essential battery capacity in Ah for 30 hours		Sum of essential battery capacity in Ah for 72 hours

		Anzahl		Artikel		Beschreibung		Ruhestrom-aufnahme in Amp		Alarmstrom-aufnahme in Amp		Summe Alarmstrom-aufnahme		Summe Ruhestrom-aufnahme		Ah Überbrückungszeit  4 Stunden		Ah Überbrückungszeit 30 Stunden		Ah Überbrückungszeit 72 Stunden		Alarm-Stromaufnahme        x 0,5 Stunden		Summe Notwendige Kapazität in Ah für        4 Stunden x 1,25		Summe Notwendige Kapazität          in Ah für 30 Stunden		Summe Notwendige Kapazität          in Ah für 72 Stunden

		Number of devices / Anzahl der Teilnehmer:																						0		0		0

				704426		Elektr.Modul DM 1602/1702 GB Ind.0.1		0		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				704428		Elektr.Modul DM 1605/1705 GB ind.0.1		0.00002		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				704470		Elektronikmodul 1602/1702 Ind.0.1		0		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				704476		Elektronikmodul DM 1602/1702 D Ind.0.1		0		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				704477		Elektr.Modul DM ZM1602/1702 D Ind.0.1		0		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				704478		Elektronikmodul DM 1605/1705 D Ind.0.1		0.00002		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				704479		Elektronikmodul DM 1608/1708 D Ind.0.1		0.00002		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				704480		Elektronikmodul 1602/1702 Ind.0.1		0		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				704606		Elektronikmodul SM 1603/1703 D Ind.0.1		0		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				704608		Elektronikmodul SM 1606/1706 D Ind.0.1		0.00002		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				704626		Elektr.Modul SM 1603/1703 GB Ind.0.1		0		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				704656		Elektronikmodul DM LP ohne LED Ind.0.1		0		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				706000		Standard-MCP mit LED, rot		0		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				706001		Standard-MCP mit LED, rot		0		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				706002		Standard-MCP mit LED, rot		0		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				706003		Standard-MCP mit LED, rot		0		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				706004		Standard-MCP mit LED, rot		0		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				706005		Standard-MCP mit LED, rot		0		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				706006		Standard-MCP mit LED, rot		0		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				706100		Analog-MCP mit Isolator, rot		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				706101		Analog-MCP mit Isolator, rot		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				706102		Analog-MCP mit Isolator, rot		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				706103		Analog-MCP mit Isolator, rot		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				706104		Analog-MCP mit Isolator, rot		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				706105		Analog-MCP mit Isolator, rot		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				706106		Analog-MCP mit Isolator, rot		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				706200		Analog-MCP, rot		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				706201		Analog-MCP, rot		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				706202		Analog-MCP, rot		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				706203		Analog-MCP, rot		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				706204		Analog-MCP, rot		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				706205		Analog-MCP, rot		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				706206		Analog-MCP, rot		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				761061		" I "-EDM-Melder Ind.E1		0.00002		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				761161		" TM " - EDM - Melder Ind.E1		0.00002		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				761162		Thermo.-Max.-Standardmelder		0.000012		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				761167		Wärmemaximalsensor mit erhöhter		0.000012		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				761260		Linienförmiger Wärmemelder LHD4		0.02		0.05		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				761261		" TD "-EDM-Melder Ind.E1		0.00002		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				761262		Thermodiff.-Standardmelder		0.000012		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				761290		Linienförmiger Wärmemelder LWM-1		0.025		0.025		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				761315		Fireray 50 RV mit 1 Prisma		0.004		0.015		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				761316		Fireray 100 RV mit 4 Prismen		0.004		0.015		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				761321		Linienförmiger Rauchmelder		0.014		0.022		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				761361		" SL "-EDM-Melder Ind.E1		0.000022		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				761362		" SL" Rauchmelder Standard		0.00002		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				761363		" 3D " -EDM-Melder Ind.E1		0.000023		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				761695		Handfeuermelder PAM mit Trenner, IP 66		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				761696		Ex-Druckknopfmelder Serie 9000		0		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				761803		Melderparallelanzeige für		0.01		0.02		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				761813		Melderparallelanzeige für UP-		0.01		0.02		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				761963		" 4D "-EDM-Melder Ind.E1		0.000025		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				761969		OTI-Multisensor PDM mit spez.		0.000025		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				764708		Überspannungsschutz für Netz und		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				764723		LAN - Überspannungsschutz		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				764790		Standard LED-Parallelanzeigetableau		0.001		0.38		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				764827		Feuerwehrbedienfeld (FBOP-ALPHA)		0.014		0.085		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				764852		Konverter RS 232 / RS 485		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				764855		Konverter RS 232 / TTY		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				766060		I-Melder 1061 Ex Serie 9100		0.00002		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				766061		TD-Melder 1261 PDM ATEX Ind. E		0.00002		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				766062		TM-Melder 1161 PDM Atex Ind. E		0.00002		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				766063		O-Melder 1361 PDM ATEX Ind. E		0.000023		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				766064		OT-Melder 1363 PDM ATEX Ind. E		0.00003		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				766065		OTI-Melder 1963 Ex Serie 9100		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				766235		Multifunktions Warntongeber,		0		0.014		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				766236		Multifunktions Warntongeber,		0		0.014		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				766239		Multifunktionaler Warntongeber,		0		0.14		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				766240		Kombinierter Signalgeber,		0		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				766253		Ex-Schallgeber 12 V DC, 110 dB (A)		0		0.17		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				766261		Signalsockel,		0		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				766303		Rundum-Blitzleuchte 1-6303		0		0.35		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				766305		Rundum-Blitzleuchte 1-6305		0		0.35		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				766307		Rundum-Blitzleuchte  1-6307		0		0.35		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				766310		Blitzleuchte (runde Bauform)		0		0.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				766311		Blitzleuchte (quadrat.Bauform)		0		0.3		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				766312		Blitzleuchte (runde Bauform),		0		0.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				766313		Blitzleuchte (runde Bauform)		0		0.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				767202		RWA-Auslösetaster 1-7202		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				772180		Anschlusstechnik für NF-Handmelder		0.005		0.02		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				772386		SEI Modul RS232/V24		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				772387		SEI Modul TTY/CL 20mA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				772477		Peripheriemodul mit einem zusätzlichen Steckpl.		0.015		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				772478		Erweiterungsmodul mit einem zusätzlichen Steckpl.		0.015		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				772479		Peripheriemodul		0.015		0.045		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				781804		Universelle Parallelanzeige Ind.0.1		0.000005		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				781814		Melderparallelanzeige für die Ind.0.1		0		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				784381		Gruppenmodul 4-fach EDM Ind.C0.1		0.025		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				784382		Analogringmodul		0.06		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				784385		ÜE-Haupt.Ansteuer		0.015		0.035		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				784710		Feuerwehrbedienfeld Standard		0.018		0.075		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				784712		Feuerwehr-Anzeige-Tableau FAT		0.065		0.125		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				784725		FW-Info- und Bed.system f.A4		0.05		0.18		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				784726		FW-Info- und Bed.system f. A3		0.05		0.18		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				784748		Feuerwehr-Anzeige-Tableau FAT		0.05		0.165		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				784749		Bausatz redundanter Übertragungsweg		0.03		0.035		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				784756		FIBS für redundanten Übertragungsweg		0.07		0.24		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				784757		FIBS für redundanten Übertragungsweg		0.07		0.24		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				784763		RS 485 LWL Konverter für essernet		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				784764		RS 485 LWL Konverter für essernet		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				784792		Adapter für Feuerwehrschlüsseldepot		0.004		0.008		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				784817		TAL-Baustein universal 1-4817		0		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				784819		Technischer Alarmbaustein PDM		0		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				784840		Mikromodul essernet Ind.E0.1		0.15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				784841		Mikromodul 500KBD  Ind.E0.1		0.15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				784842		RS 232/ TTY-Modul		0.055		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				784843		essernet Repeater ohne essernet-Modul		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				784855		Serielles essernet(R)-Interface ohne essernet-Modul		0.06		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				784856		Serielles essernet(R)-Interface ohne essernet-Modul		0.06		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				784859		Serielles essernet(R)-Interface ohne essernet-Modul		0.06		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				784865		essernet Repeater für niedrige ohne essernet-Modul		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				785588		Feuerwehrschlüsseldepot FSD Typ 2003 mit		0		0.33		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				785589		FSD Typ 2003 mit Blendrahmen,		0		0.33		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				785594		Orientierungsleuchte		0		0.25		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				787530		4-fach Relaismodul		0.01		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				787531		3 Relaismodul IND.2		0.005		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				787532		3-Relais SaS-Modul Index 2		0.015		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				787533		SST Standard-Schnittstellen-Modul für		0.015		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788001		Brandmelde- Computer BMZ 8000C		0.15		0.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788002		Brandmelde-Comp. BMZ 8000M		0.15		0.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788003		Brandmelde-Computer BMZ 8000CL		0.15		0.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788091		Brandmelde-Computer 8000C		0.15		0.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788092		Brandmelde-Computer 8000M		0.15		0.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788101		1-Ring Paket BMZ 8000C mit		0.24		0.29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788102		1-Ring Paket BMZ 8000C mit GEA		0.245		0.295		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788103		1-Ring Paket BMZ 8000C mit FW-Option		0.24		0.29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788104		Paket BMZ 8000C mit P-Modul,		0.24		0.29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788105		Paket BMZ 8000C mit P-Modul,		0.245		0.295		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788106		Paket BMZ 8000C mit P-Modul,		0.24		0.29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788111		Paket BMZ 8000C		0.24		0.29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788112		Paket BMZ 8000C		0.245		0.295		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788113		Paket BMZ 8000C		0.24		0.29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788114		Paket BMZ 8000C 1/4VGA Display		0.32		0.37		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788115		Paket BMZ 8000C 1/VGA Display		0.32		0.37		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788116		Paket BMZ 8000C1/VGA Display		0.32		0.37		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788201		Paket 1 für BMZ 8000M		0.245		0.295		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788202		Paket 2 für BMZ 8000M		0.245		0.295		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788203		Paket 3 für BMZ 8000M		0.245		0.295		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788204		Paket 4 für BMZ 8000M 1/VGA Display		0.35		0.4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788205		Paket 5 für BMZ 8000M 1/VGA Display		0.35		0.4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788206		Paket 6  für BMZ 8000M 1/VGA Display		0.35		0.4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788207		Paket 7  für BMZ 8000M		0.245		0.295		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788208		Paket 8  für BMZ 8000M		0.245		0.295		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788209		Paket 9  für BMZ 8000M 1/VGA Display		0.35		0.4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788210		Paket 10  für BMZ 8000M 1/VGA Display		0.35		0.4														0		0		0		0

				788211		Paket 11  für BMZ 8000M		0.245		0.295		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788212		Paket 12  für BMZ 8000M		0.245		0.295		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				788213		Paket 13  für BMZ 8000M		0.395		0.445		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				801071		I-Rauchmelder PAM Ind.D		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				801171		Thermomax. Melder PAM Ind.D		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				801271		Thermo.Diff-Meld. PAM Ind.D		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				801371		O-Rauchmelder PAM Ind.D		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				801372		"O" Rauchmelder für ARS 70 - Esser		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				801373		OT-Multisen.Meld. PAM Ind.D		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				801374		O2T-Multisensor PAM Ind.C4		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				801824		Melderparallelanzeige Ind.0.1		0.00007		0.000045		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				801973		OTI-Multisensor Melder Serie 9200		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				801979		OTI-Multisensor PAM mit spez.		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				802382		O/So optischer Rauchmelder mit Sounder		0.00005		0.0032		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				802383		O²T/F Multisensormelder mit integr. Blitzleuchte		0.000075		0.004		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				802384		O²T/So Multisensormelder mit integr. Alarmgeber		0.00008		0.0045		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				802385		O²T/Sp Multisensormelder mit integr.Sprachalarmgeber		0.00009		0.005		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				802386		O²T/FSp Multisensorm m.Blitzleuchte & Sprachalarmg.		0.00009		0.005		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				804382		Analog Ringmodul Ind.C1.1		0.06		0.15		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				804421		Elektr. Modul DM 1671/1771 GB Ind.0.1		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				804423		Elektr. Modul DM 1673/1773 GB Ind.0.1		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				804425		Elektr. Modul DM 1675/1775 GB Ind.0.1		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				804471		Elektr. Modul DM 1671/1771 D Ind.0.1		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				804472		Elektr. Modul DM 1672/1772 D Ind.0.1		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				804473		Elektr. Modul 1673/1773 D Ind.0.1		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				804474		Elektr. Modul DM 1674/1774 D Ind.0.1		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				804475		Elektr. Modul DM 1675/1775 D Ind.0.1		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				804791		Ringbus LED Parallelanzeigetableau		0.001		0.38		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				804863		TAL Optoeingang/Trenner		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				804864		TAL Optoeingang /Relais		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				804869		IQ8TAM Technisches Alarmmodul		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				804870		Alarm- und Überwachungsmodul		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				804900		Standard Handmelder Elektronikmodul		0		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				804901		Standard Handmelder Elektronikmodul		0		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				804902		Standard Handmelder Elektronikmodul		0		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				804905		IQ8 Handmelder Elektronikmodul m.		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				804906		IQ8 Handmelder Elektronikmodul		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				804955		IQ8 Handmelder kleine Bauform		0		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				804970		Standard Handmelder kompakt, rot		0		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				804971		IQ8 Handmelder kompakt, rot		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				805593		Funksockel		0.00005		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				805594		Funkgateway für Melder		0.002		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				805595		Funkkoppler für Wandmontage		0.017		0.018		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				805863		TAL Optoeingang/Trenner		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				805864		TAL Optoeingang/Relais		0.000045		0.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				807205		Warntongeber IQ8Alarm		0.00008		0.038		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				807206		Warntongeber IQ8Alarm		0.00008		0.038		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				807212		Optischer Alarmgeber IQ8Alarm		0		0.038		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				807213		Optischer Alarmgeber IQ8Alarm		0		0.038		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				807214		Optischer Alarmgeber IQ8Alarm		0		0.038		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				807224		Kombi Warntongeber IQ8Alarm		0.00009		0.055		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				807322		Sprachalarmgeber IQ8Alarm		0.00009		0.055		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				807332		Sprachalarmgeber IQ8Alarm		0.00009		0.055		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				807372		Kombi Sprachalarmgeber IQ8Alarm		0.00009		0.055		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808001		8000C Basic Package		0.15		0.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808002		8000M Basic Package		0.15		0.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808003		IQ8control C Basic Package Serien 02		0.215		0.265		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808004		IQ8control M Basic Package Serien 02		0.215		0.265		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808091		Brandmelde-Computer 8000C esserbus PLus		0.215		0.265		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808092		Brandmelde-Computer 8000M esserbus PLus		0.215		0.265		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808101		8000C Package 1 Loop c/w		0.24		0.29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808102		8000C Package 1 Loop c/w Zonal		0.24		0.29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808104		8000C Package 2 Loop		0.24		0.29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808105		8000C Package 2 Loop		0.24		0.29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808106		8000C Package 2 Loop c/w		0.24		0.29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808111		8000C Package Single Loop		0.24		0.29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808112		8000C Package Single Loop		0.24		0.29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808113		8000C Package Single Loop		0.24		0.29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808114		8000C Package Single Loop		0.32		0.37		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808115		8000C Package Single Loop		0.32		0.37		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808116		8000C Package Single Loop		0.32		0.37		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808133		IQ8Control C Paket 1		0.24		0.29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808134		IQ8Control C Paket 2		0.25		0.3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808135		IQ8Control C Paket 3		0.245		0.295		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808136		IQ8Control C Paket 4		0.25		0.3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808137		IQ8Control  C  Paket 5		0.245		0.295		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808139		IQ8Control C  19"		0.215		0.265		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808201		Paket 1 für BMZ 8000M		0.205		0.255		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808202		Paket 2 für BMZ 8000M		0.21		0.26		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808203		Paket 3 für BMZ 8000M		0.205		0.255		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808204		Paket 4 für BMZ 8000M		0.32		0.37		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808205		Paket 5 für BMZ 8000M		0.325		0.375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808207		Paket 7  für BMZ 8000M		0.205		0.255		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808208		Paket 8  für BMZ 8000M		0.205		0.255		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808211		Paket 11  für BMZ 8000M		0.205		0.255		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808214		IQ8Control M Paket 1		0.24		0.29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808215		IQ8Control M Paket 2		0.245		0.295		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808216		IQ8Control M Paket 3		0.24		0.29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808217		IQ8Control M Paket 4		0.255		0.305		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808218		IQ8Control M Paket 5		0.375		0.425		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808219		IQ8Control M 19"		0.215		0.265		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808610		esserbus-Koppler Ind.C2.2		0.0001		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808611		esserbus-Koppler Ind.D1.2		0.0001		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808613		esserbus-Koppler Ind.J0.2		0.007		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808614		esserbus-Koppler J0.2		0.007		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808615		esserbus-Koppler Ser.02		0.003		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808616		esserbus-Koppler		0.007		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808617		esserbus-Koppler Ser.02		0.007		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808619		esserbus-Koppler Ind.J0.2  VdS G 298037		0.007		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808630		Fremdmelder Anschaltmodul RZT 8000 Ubext. aus BMZ		0.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808631		Fremdmelder Anschaltm. RZT8000 Ubext. aus BMZ		0.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808632		Anschaltmodul RZT 8000 Ubext. aus BMZ		0.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				808003		IQ8Control C Grundausbau		0.215		0.265		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				789301		Erweiterungsgehäuse Akkus und GEA		0.01		0.004		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				789302		Erweiterungsgehäuse mit GEA		0.01		0.004		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				772476		Erweiterungsmodul mit drei Steckplätzen		0.01		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				789304		Erweiterungsgehäuse		0.015		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

												0		0		0		0		0		0		0		0		0

												0		0		0		0		0		0		0		0		0





Tabelle2

		8000C

		8000M





Tabelle3

		











لوپ سیستم اعلام حریقمثال محاسبه ظرفیت 

www.mohandes-iran.com



مثال محاسبه ظرفیت لوپ سیستم اعلام حریق
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مدارها و مسیرهانکات کلیدي در طراحی 
میلی1ازکمترنبایداستفادهموردکابلهايسیممقطعسطححداقلباشد،سازندهکارخانهدستورمطابقبایدحریقاعلامهاديسیممقطعسطحیاقطرحداقل•

.باشدمربعمتر

.باشدمترسانتی30بایدحداقلهاکابلسایرازحریقاعلامسیستمکابلفاصله•

)...وکانکشنتیچسب،نوارمانند(.استممنوعاکیداّحریقاعلامسیستماجزاءدراستانداردغیرسربنديوبنديمفصلاتصالات،ازاستفاده•

لازم،استحکامازالاتصمحلبرخورداريعدمیاو)مفتولیکابلازاستفادهصورتدرمگر(ترمینالهابهسیمیاکابلاتصالدرکابلسروسیمسرازاستفادهعدم•
.استقبولقابلغیر

.شودامینتبایستمیحریقیاضربه،قطعیبرابردرکابلفیزیکیحفاظتوایمنیشرایطروکار،صورتبهحریقاعلامسیستممداراتاجرايصورتدر•

.کندعبورفلزيکشیلولهداخلازبایدپارکینگوبیرونیفضاهايدرحریقاعلامهايکابلتمامی•

..شودانتخابحریقبرابردرمقاومنوعازباید)فلاشروآژیر(دیداريوشنیداريهشداردهندادواتهاکابلهاتصرفتمامیدر•
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مدارها و مسیرهانکات کلیدي در طراحی 

Standard)ارداستانددرجهبایکیاست،شدهمشخصحریقاعلامسیستمدراستفادهبرايکابلبرايبنديطبقهدواستانداردطبقکلیطوربهاما•
Grade)یافتهتوسعهدرجهدیگريو(Enhanced Grade)جدیداستانداردهايبامطابقترتیببهکهBS 8434 Part BSو1 8434 Part طراحی2

.اندشده

.دهدادامهخودکاربهمدتچهکابلدهدمیرخسوزيآتشکهحالیدرکهداردموضوعاینبهبستگینیازموردکابلانتخاب•

گرفتهنظردرگذارند،یمتأثیرسیگنالبحرانیمسیردرکهموارديویژهبهبایدادواتبیناتصالاتکلیهواستاهمیتحائزسیستمیکپارچگیحریقشرایطدر•
.شوند

.شودکشیکابلحریقبرابردرمقاومکابلبااتوماتیکدتکتورهايوحریقاعلامهايشستیمداراتبرق،تامیناصلیمسیرکهداردپافشارياستاندارد•

.شوندمیخارجهمگییکیشدنخارجباکهشودمیریزيبرنامههاییحریقوکاربريبرايحریق،برابردرمقاوماستانداردکابل•

نیازسوزيآتشهحادثوقوعهنگامدرساختماناساستخریبزمانتاکهشودمیریزيبرنامههاییحریقوکاربريبرايحریق،برابردرمقاومیافتهتوسعهکابل•
.دارندارتباطبه
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مدارها و مسیرهانکات کلیدي در طراحی 
:استآمدهزیردرشوداستفادهیافتهتوسعهکابلازبایدکهجاهایینمونهاستاندارد،اینطبقهمثالعنوانبه

گیردمیانجاممرحلهچندیاچهاردرسرنشینانتخلیهشامل"نشانیآتشبرنامه"آندرکهاسپرینکلرسیستمبدونهايساختماندر-

دارندمتر30ازبیشارتفاعیکهاسپرینکلرسیستمبدونهايساختماندر-

درمردمکهجاییدرویژههببگذارد،تأثیرکابل"حساسمسیر"برتواندمیسوزيآتشکهشدهشبکهبزرگهايسایتیااسپرینکلرسیستمبدونهايساختماندر-

ماندخواهندباقیخودموقعیتدرمحل،دیگرجايدرسوزيآتشحین

کندعبورپرخطرمنطقهازاستممکنبحرانیسیگنالمسیروباشدداشتهتأخیرتخلیه،استممکنکهحديتا-

باشدکردهمشخصرایافتهتوسعهکابلبهايویژهنیاز)ریسک(خطرارزیابییککهجایی-
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مدارها و مسیرهانکات کلیدي در طراحی 
:بایستمیحریقاعلامکابلخلاصهطوربه

.باشدجدادیگرخدماتکلیهاز•

.نکنداستفادهاشتراکیلولهاز•

.شودلحاظآنبرايمجزاییبخشعمومی،ترانکینگازاستفادهصورتدر•

.شودخودداريبالاجریانهايکابلوبرقخطوطباکناربهکنارعبوراز•

.شودخودداريروشناییهايهاديباپهلوبهپهلوعبوراز•

.شودجلوگیري)ولت240(کمولتاژبامدارهايدرالکترومغناطیسیتداخلاز•
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سیستم اعلام حریقطرح یک لوپ مثال 
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:استشدهاشارهنصبتیمهايمسئولیتبهزیردر
)استانداردضوابطبرمروري(استانداردبامطابقتجهیزاتکلیهنصب•
)استانداردضوابطبرمروري(کابلمناسبنوعازاستفاده•
آنزمیناتصالوپیوستگیکابل،تست•
طرحرويگذارتاثیرتغییراتگذاريعلامت•
اجراییهاينقشهسازيآماده•
G2نصبگواهیامضاء•

مبانی نصب سیستم اعلام حریق
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مدارها و مسیرهایادآوري نکات کلیدي در طراحی 
میلی1ازکمترنبایداستفادهموردکابلهايسیممقطعسطححداقلباشد،سازندهکارخانهدستورمطابقبایدحریقاعلامهاديسیممقطعسطحیاقطرحداقل•

.باشدمربعمتر

.باشدمترسانتی30بایدحداقلهاکابلسایرازحریقاعلامسیستمکابلفاصله•

)...وکانکشنتیچسب،نوارمانند(.استممنوعاکیداّحریقاعلامسیستماجزاءدراستانداردغیرسربنديوبنديمفصلاتصالات،ازاستفاده•

لازم،استحکامازالاتصمحلبرخورداريعدمیاو)مفتولیکابلازاستفادهصورتدرمگر(ترمینالهابهسیمیاکابلاتصالدرکابلسروسیمسرازاستفادهعدم•
.استقبولقابلغیر

.شودامینتبایستمیحریقیاضربه،قطعیبرابردرکابلفیزیکیحفاظتوایمنیشرایطروکار،صورتبهحریقاعلامسیستممداراتاجرايصورتدر•

.کندعبورفلزيکشیلولهداخلازبایدپارکینگوبیرونیفضاهايدرحریقاعلامهايکابلتمامی•

.شودانتخابحریقبرابردرمقاومنوعازباید)فلاشروآژیر(دیداريوشنیداريهشداردهندادواتهاکابلهاتصرفتمامیدر•
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تست کابل و پیوستگی آن
مترمولتیزااستفادهبازیرهايآزمایشسپسوکنیدخارجمدارازرالوپدرموجودایزولاتورهايایزولاتور،بهمربوطهايترمینالموقتاتصالبا

:دهیدانجام

نماییدچکرالوپکابلهرپیوستگی

دهیدانجامدیودتست

کنیدتسترازمینویکدیگربهقطبهراتصالعدم
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تست کابل و پیوستگی آن

1 - Using a meter with a diode test facility, connect the
meter in ‘reversed’ polarity (+ve to loop -ve and -ve to
loop +ve). The meter should indicate the presence of a
number of forward-biased diodes in parallel.

2 - Connect the meter in ‘normal’ polarity (+ve to loop +ve
and -ve to loop -ve). The meter should initially read low
resistance but this should increase as the capacitor in
each of the loop devices charges. If the meter indicates
the presence of a forward-biased diode then it is probable
that one or more of the loop devices is connected in
reversed polarity or the wiring is crossed.

3 - If reversed device(s) are indicated in step 2, they may
be located by successive halving of the loop (if the
site layout makes this difficult, the affected section of
the loop can be identified from the panel fault messages
after the system has been configured and the links in
the isolators removed).
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یکپارچه سازي سیستم اعلام حریق با سیستم جانبی

BMSاعلام حریق یکپارچه با سیستم مدیریت هوشمند سیستم هاي موارد حائز اهمیت در 

مشاهده گرافیکی و تسریع در عملیات کشف حریق  •

مدیریت خروجی هاي اضطراري•

...و دودمدیریت کلیه فرایند هاي مربوط به سناریو کنترل •

شیرها و فلوسوییچ هاي زون هاي اطفاء، پله هاي برقی و  درب هاي کنترلی، آسانسورها، هوارسان ها،(ارتباط مستقیم با تجهیزات وابسته به سیستم اعلام حریق •

...)آسانسور، درب هاي کنترلی، اگزاست فن ها و فن هاي فشار مثبت و

نظارت دقیق بر عملکرد سیستم وابسته به سیستم اعلام حریق•

ایمنی سریعتر و موثرتر  مدیریت •

اطلاعات المان هاي اعلام حریقی  مشاهده و گردآوري آسان کلیه •

آلارمهاي غیر ضروريکاذب و خطاهاي رساندن به حداقل و کاهش •

استاندارد رایج این مبحثمطابقت با •

حریقزمان تخلیه ساکنین و اطفاء کاهش •

کاهش هزینه هاي آتی در پروسه هاي تعمیر و نگهداري•

صرفه جویی در هزینه و انرژي•
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شانینآتشمنابعدرخلاءایجادوکاروکسبعاديعملکرددراختلالباعثدروغینوکاذب)هشدارهاي(هايآلارمکلیطوربه
.شودمینجاتخدماتو

بهسیستمواکنشهنگاماستممکنکهدهد،قرارتاثیرتحتراساکنینایمنیازجديطوربهتوانندمیکاذبهشدارهايهمچنین
.ندهندنشانواکنشدرستیبهباشند،کردهتجربهراکاذبآلارمازتعداديتازگیبهکهحالتیدرواقعیحریقیک

نصب،طراحی،مشخصات،دردرگیرشخصهرعهدهبرناخواستهحریقاعلامهايسیگنالوکاذبهايآلارممحدودیتمسئولیت
.استحریقاعلامهايسیستموحریقاعلامدتکتورهايازنگهداريوعملیاتیسطحدرمدیریتاندازي،راه

آلارم کاذب و بررسی راه حل هاي موجود
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حریقاعلاممسیستمسئولشخصیکبایستمیناخواسته،یانادرستهشدارهايازجلوگیريوکاذبهايآلارممدیریتمنظوربه
.کندجلوگیريهايهشداراینازتجهیزاتکنترلوهارویهبراساسلازماقداماتباتاگرددمنصوبمحلدر
:بایستمیکه

طرفینهمهبامشاوره•
کنیدتعیینحریقاعلامسیستمبرايرامسئولیک•
شودنظارتزاحرارتهايکارودکوراسیونتغییرنقاشی،به•
کاربريدرتغییرگونههرنمودنعوضوثبت•
Log)وقایعثبتکتابچهداشتننگهروزبه• Book)
)سالدردتکتور100هردرکاذبآلارم1ازکمترمثالعنوانبه(کاذبآلارمقبولقابلمیزانباموافقت•
نگهداريوسرویسخدماتانجامازاطمینان•

اندارداستبامطابقنبایددیگرحریقاعلامسیستمکاذب،هايآلارمکردنمحدودبرايمسئولشخصتلاشعدمصورتدر
BS5839-1شودگرفتهنظردر

آلارم کاذب و بررسی راه حل هاي موجود
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ترکیبازکاذبهشدارهاياغلبواقعدر.شودمیناشیتجهیزاتدرنقصازکاذبهشدارهايبیشترکهاستاشتباهتصوریکاین
.شودمیناشیتصادفیهايآسیبوساختماندرافرادنادرستاقداماتسوزي،آتششبههايپدیدهمحیطی،اثرات

:شودندمیبنديطبقهزیرصورتبهکلیطوربهکاذبهشدارهايوجوداینبا

رخسوزيآتشمشابهمحیطیزیستاثریارخدادپدیده،یکاثردرکهخطاهایی:)تجهیزاتصحیحعملکرد(ناخواستههشدارهاي•
کردعملیاوبرخوردازناشیخرابییاو...وبازيآتشدودسیگار،دودغبار،وگردحشرات،بخار،پز،وپختدودمثلدهدمی

درناپایدارصورتبهرادتکتورهاازمشخصیانواعتوانندمیکهمحیطیزیستاثراتیاوتستزماندرمثلاًانسان،نامناسب
هواسریعجریانمثلآورند

آیدمیوجودبهتجهیزاتدراشکالاثردرکههشدارهایی:تجهیزاتاشتباههشدار•

ودشمیفعالحریقدتکتوریاحریقاعلامهايشستیشدنفعالطریقازعمدبهکههشدارهاي:عمدياشتباههشدارهاي•

درود،شمیدادهگزارشواقعیسوزيآتشبهشکازرسانیاطلاعقصدبهافرادتوسطکههشدارهایی:واقعیفرديهشدارهاي•
.نداردوجودحریقیحقیقتدرحالیکه

باشدمشخصناهشدارعلتکهزمانی:ناشناختههشدار•

طبقه بندي هشدارهاي کاذب
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زیرمواردبایدشدهثبتاطلاعات.کندثبترامناسبجزئیاتناخواسته،حریقاعلامسیگنالیا/وکاذبآلارمهرمورددربایدکاربر
:شودشاملرا

زمانوتاریخ•

)شدنشناختهصورتدر(دستگاهمکانوشناسایی•

)شدنشناختهصورتدر(کاذبهشداردسته•

)شدنشناختهصورتدر(کاذبآلارمدلیل•

)بودنامعلومکاذبهشداردلیلاگر(محلدرفعالیتشرح•

استشدهانجامکاذبآلارمعلتمورددرکهاقدامی•

بودندشدهفراخواندهنجاتوامدادونشانیآتشخدماتتیمآیا•

اندشدهحاضرنجاتوامدادونشانیآتشخدماتتیمآیا•

اطلاعاتثبتمسئولشخص•

آلارم کاذب و بررسی راه حل هاي موجود
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Log Bookاطلاعات کلیدي جهت کتابچه ثبت وقایع 
:پروژه اطلاعات 

: پروژه نام 
: آدرس پروژه 

:پشتیبان سیستم کشف و اعلام حریق پروژه شرکت 
:به مدت از تاریخ : زمان قرارداد پشتیبانی مدت 
:  طراحی سیستم اعلام حریقزمان 
:راه اندازي سیستم زمان 

: توسط سیستم طراحی 
: توسط سیستم نصب 

: توسط اندازي سیستم راه 
:  توسط سیستم تأییدیه 

:باشد سیستم کشف و اعلام حریق شامل تجهیزات زیر می این 
: حریق اعلام شستی 

:  کاشف دود 
: کاشف حرارتی 

: نوري دود پرتو کاشف 
: مکشی حریق کاشف 

) : مشخص شود(دیگر کاشفهاي 
:  تجهیزات هشداردهنده 

:  اینترفیس ها 
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Log Bookاطلاعت کلیدي جهت کتابچه ثبت وقایع 
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Log Bookکتابچه ثبت وقایع 
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لکامحذفکهکرد،قبولبایدوجوداینبا.استنامطلوبکاذبیهشدارگونههرنجات،وامدادنیروهايوبرداربهرهنظراز
.استممکنغیرهستند،درگیراتوماتیکدتکتورزیاديتعدادکهتاسیساتیدرویژهبهکاذب،هشدارهاي

میرخکهاستکاذبهشدارهايتعدادرساندنحداقلبهسیستم،ازبرداريبهرههرتاطراحمتخصصین،ازدرگیرافرادتمامیهدف
.دهند

:داردبستگیزیرهايعواملبهکاذبهشدارهايمیزانمعین،سیستمیکدر

حریقخودکاردتکتورهايتعداد•
استشدهنصبحریقخودکاردتکتورهايکهمحیطی•
ساختمانداخلدرهافعالیتنوع•
)پیمانکارانهمچون(ثالثشخصیادیگرافرادفعالیتبرکنترلمیزان•
داردوجودقويالکترومغناطیسیمیدانهاياندازهچهتا•
)کاريساعت24یاروزانهکاريشیفتمثلاً(ساختماناشتغالسطح•
خرابکارانهاقداماتبهگرایش•

عوامل تاثیر گذار بر میزان هشدارهاي کاذب
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البته(استهناخوهشدارشدهشناختهعلل.آیندمیوجودبهناخواستههشدارصورتبهکاذبهشدارهايبیشترها،محلازبسیاريدر
:استزیرشرحبه)خودکارسوزيآتشآشکارسازخاصانواعازفقطمواردبرخیدر

)نانکردنتستجملهاز(پزوپختفرآیندهايازحاصلدود•
)صنعتیفرایندهايوحمامدوشحمام،اتاقازناشی(بخار•
دخانیاتوتنباکوازناشیدود•
)شودرهاصنعتیفرایندازیاشودساختهزمانیبازهیکدرخواه(غباروگرد•
حشرات•
)کنندهتمیزمایعاتوهادئودورانتمثالعنوانبه(آئروسلاسپري•
سریعهوايجریان•
)ساختمانخارجبازيآتشمثالعنوانبه(ساختماندرسوزيآتشازغیرمنابعازناشیدود•
مشابه"گرمکار"وجوشکاريبرش،•
شودمیشعلهیاودودتولیدبهمنجرکههاییفعالیت•
)تئاترهاودیسکوهادرمثالعنوانبه(نمایشیدودهاي•
بخوردستگاه•
هاشمع•

علل هشدارهاي کاذب
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البته(استهناخوهشدارشدهشناختهعلل.آیندمیوجودبهناخواستههشدارصورتبهکاذبهشدارهايبیشترها،محلازبسیاريدر
:استزیرشرحبه)خودکارسوزيآتشآشکارسازخاصانواعازفقطمواردبرخیدر

الکترومغناطیسیامواجتداخل•
زیادرطوبت•
آبنشت•
دمازیادنوسانات•
)حریقاعلامهايشستیمورددرویژهبه(تصادفیايهآسیب•
آلارمافتدریمراکزیا/وساختمانساکنینبهاخطاریاسیستممناسبکردنغیرفعالبدونسیستم،نگهداريیاآزمون•
مرتبطحریقاعلامتمسیسباکهشودمیاستفاده)اسپرینکلر(خودکارآبپاشهايسیستمدرکهآبشبکهرويبرفشارافزایش•

است

بهراعللاینازيبسیارتوانمیمدیریتیمناسبترتیباتو)آشکارسازي(کشفسیستممناسبانتخاببا
رساندحداقل

علل هشدارهاي کاذب
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زیرگروههشتبهتوانمیراناخواستهحریقاعلامهايسیگنالوکاذبهشدارهايکردنمحدودبرايلازماقداماتاصل،در
:کردتقسیم

حریقاعلامشستیمناسبمکانانتخاب•

حریقاعلامدتکتورمناسبمکانوانتخاب•

مناسبسیستمانتخاب•

الکترومغناطیسیامواجتداخلمقابلدرحفاظت•

شدهاندازيراهتازههايسیستمعملکردبرنظارت•

فیلترینگاقدامات•

سیستممدیریت•

منظمّنگهداريوسرویس•

اقدامات لازم براي محدود  کردن هشدار کاذب
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