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 هدف از اجزای این سیستم
 حفظ جان انسانها -1

 (اموال و دارایی ها)حفظ از سرمایه ها  -2

 

 

 NFPA72و  BS5839 Part 1بر اساس استاندارد 
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 زمان مناسب اعلام حریق تا اطفاء حریق
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 انواع سیستم های اعلام حریق
 
 (MANUAL FIRE ALARM SYSTEM ) :دستی حریق اعلام سیستم -1

 در (Siren) آژیر و (Bell) زنگ و (Call Point) شستی تعدادی سیستم این در
 عادی حالت در .میگردد متصل تغذیه منبع به زون یک توسط و نصب نقاط

  شستی از یکی صورتیکه در .نماید نمی عبور مدار از جریان و بوده باز ها شستی
   .آمد خواهد در بصدا آژیرها کلیه و گردیده برقرار مدار جریان شود بسته ها

 (AUTOMATIC FIRE ALARM SYSTEM) :مرکزی اتوماتیک حریق اعلام سیستم -2

 (Detector) های کاشف دارای ها دهنده هشدار و شستی بر علاوه سیستم این
  اعلام بر علاوه که باشد می مرکزی کنترل تابلو یک همچنین و مختف اتوماتیک

 .میباشد رادارا حریق اتوماتیک اعلام امکان دستی حریق
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 انواع سیستم های اعلام حریق اتوماتیک  
 (Conventional ) :معمولی اتوماتیک حریق اعلام سیستم -1

 می تقسیم آتش (Zone) منطقه چند به ساختمان سیستم این در
 می آژیرها و ها زنگ ها، شستی ها، کاشف شامل منطقه هر .شود

   .است مستقل حریق اعلام دارای .باشند
 

 (Addressable) :پذیر آدرس حریق اعلام سیستم -2
 و زنگ ها، کاشف قبیل از بکاررفته عناصر تمامی سیستم این در

 و شوند می مشخص آدرس یا کد یک توسط ها تکرارکننده آژیرها
 آدرس همان یا کد با را نظر مورد محل یا اتاق کنترل، مرکز

   .نماید می شناسایی
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 زون اعلام حریق
با که فضا چند یا یک شامل ای منطقه 

 آنها گستردگی و ها فضا کاربری به توجه
 :حریق اعلام ادوات شامل و شده مشخص

 پانل در و بوده ... و شستی کاشف، نظیر
 .شود می معرفی جداگانه صورت به مرکزی
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 سیستم اعلام حریق متعارف
Conventional 

Zone 1 

4.7K 

EOLR 

Zone 2 
FIRE FIRE 

SILENT KNIGHT 

FIRE FIRE 

SILENT KNIGHT 

FIRE FIRE 

SILENT KNIGHT 

FIRE FIRE 

SILENT KNIGHT 

FIRE FIRE 

SILENT KNIGHT 

FACP 

NAC 1 

Multiple devices are combined 

into a single zone. Zones can 

contain 30 or more devices. 

4.7K 

EOLR 

http://www.mohandes-iran.com

http://www.mohandes-iran.com


 نحوه آشکار سازی خطا در سیستم متعارف

Trouble conditions are annunciated 

by zone only. Inspection is required 

to determine the cause. 

4.7K 
EOLR 

Zone #1 

4.7K 

EOLR 

4.7K 

EOLR 

Zone #2 

NAC #1 
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 نحوه عملکرد سیستم متعارف

Alarm conditions are annunciated 

by zone only. Inspection is 

required to determine the device. 

Zone #1 

4.7K 

EOLR 

4.7K 

EOLR 

Zone #2 

NAC #1 

FIRE! 
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 سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

Class A Notification Appliance Circuit 
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 مدار کامل سیستم اعلام حریق متعارف
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نحوه آشکار سازی خطا در سیستم آدرس  
 پذیر

Class A Initiating Device Circuit 

Class A Notification Appliance Circuit 
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 نمونه داخلی از سیستم متعارف
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نحوه آشکارسازی حریق در سیستم آدرس  
 پذیر

001 002 

003 

004 

005 

006 

FACP 

FIRE FIRE 

SILENT KNIGHT 

Addressable 

Pull Station 

Addressable 

Relay Module 

(Fan Shutdown) 

Addressable 

Heat Detector 

Addressable 

Smoke Detector 

Addressable 

Smoke Detector 

NAC #1 

FIRE! 

HEAT DETECTOR 

MECHANICAL ROOM 

Loop 01   A=006 

fire      F=190 
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نحوه آشکارسازی حریق توسط سیستم آدرس 
 BMSپذیر 
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 1مرحله 
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   2مرحله 
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 3مرحله 
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 4مرحله 
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 5مرحله 
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عواملی که در منطقه بندی ساختمان باید مورد 
 توجه قرار گیرد

سهولت شناسایی منطقه. 
قابلیت دسترسی. 
ابعاد فضا. 
دیوارها و سایر عوامل جدا کننده. 
امکان تمرکز نیروها در منطقه مورد نظر. 
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مقرراتی که در زون بندی ساختمان باید رعایت  
 گردد

تجاوز مربع متر 2000 از بیشتر نباید حریق اعلام زون هر مساحت 
 .نماید

از نباید حریق محل تا زون یک داخل در شده طی مسافت حداکثر  
 .باشد بیشتر متر 30

نظر در حریق اعلام زون یک را ساختمان یک توان می صورتی در 
 .باشد مربع متر 300 از کمتر طبقه هر مساحت که گرفت

زون تمام نماید، تجاوز متر 300 از طبقه مساحت که هایی مکان در 
 .گردند محدود طبقه یک به باید ها

به باید عمودی های شفت دیگر یا آسانسور های شفت ها، پلکان 
 .شوند شناخته جداگانه های زون صورت
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ضوابط ساختمانها بر اساس معاونت حفاظت و پیشگیری 
 از حریق

 طبقه و بیشتر باید به سیستم   5کلیه تصرف های مسکونی با ارتفاع
 .اعلام حریق خودکار مجهز گردند

 تصرف های آموزشی و فرهنگی با هر تعداد طبقه، آزمایشگاه ها و
سایت های کامپیوتری باید به سیستم اعلام حریق اتوماتیک مجهز 

 .باشند
  کلیه هتل ها، متل ها، مسافرخانه ها و خوابگاه ها با هرتعداد طبقه

 .باید به سیستم اعلام حریق خودکار مجهز شوند
 در تصرف های درمانی، مراقبتی می بایست تمام راهروها، بخش های

مراقبتی و نظارتی بیمارستان ها، مراکز توانبخشی، آسایشگاه ها، 
 درمانگاه ها، شیرخوارگاه ها، مهدکودک و خانه سالمندان  
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 شرایط طراحی برای سیستم متعارف
 (  چراغ نشانگر حریق)

ورودی درب بالای یا و مجاورت در باید حریق اعلام نشانگر و چراغ 
 .شود نصب مکان

تعدد به نیاز ورودی درب یک با فضا یک در کاشفها تعداد 
 .ندارد نشانگرها

از حریق نشانگر چراغ رویت و یافتن برای مجاز فاصله حداکثر 
 .باشد متر 60 از بیشتر نباید شخص توسط زون شروع نقطه
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 عامل مهم در استفاده از چراغ نشانگر
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 شرایط طراحی برای هر دو سیستم
 (شستی اعلام حریق)

و دسترس قابل و روشن کاملا ای نقطه در باید حریق اعلام شستی 
 درب و پاگردها ها، پله راه خصوص به خروجی های راه مسیر در

 .شوند نصب خروجی های
یک باید خروجی هر از بعد و قبل متری 1/5 حداکثر فاصله در 

 .شود نصب حریق اعلام شستی
باشد می ضروری طبقه هر در شستی یک حداقل نصب. 
مکان برای ساختمان، نقطه هر از شستی به رسیدن فاصله حداکثر 

 30 پرخطر های مکان برای و متر 45 باید خطر میان و خطر کم های
 .آندو بین فاصله همچنین.باشد می متر

15 حداقل باید توکار، بصورت شستی نصب صورت در mm ،آن 
 .باشد رویت قابل و دیوار از بیرون
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 اجزاء سیستم اعلام حریق اتوماتیک معمولی
 شستی اعلام حریقCALL Point 
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 انواع شستی اعلام حریق  
  شستی های اعلام حریق با شکسته شدن شیشه آن و یا تلق قابل

ثانیه آژیرها را به صدا در می  2انعطاف فعال می شوند و در مدت 
 آورد
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شوند می باز امن اماکن به که ها پله ها، خروجی تمامی مسیر در. 
نباشد بیشتر متر 30 از شستی به رسیدن برای فاصله حداکثر. 
نصب شده تمام کف از متری  1/4 ارتفاع در معمولا ها شستی 

 .میگردند
به قرمز رنگ با توکار نیمه یا و روکار صورت به باید ها شستی 

 .گردد نصب باشد مشاهده قابل دور فاصله از طوریکه

 

 محل مناسب جهت نصب شستی اعلام حریق
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 وسایل هشدار دهنده  
 (سیرن)وسایل سمعی مانند زنگ و یا آژیر الکترونیکی 

 

http://www.mohandes-iran.com

http://www.mohandes-iran.com


 مشخصات  انواع آژیر ها و زنگ ها
هرتز باشد 1000الی  500: ردیف فرکانسی. 
 دسیبل بیشتر از   5دسی بل یا  65حداقل سطح صوت

 .حداکثر صدای موجود در فضا
 دسی بل صوت ایجاد  75در اتاقهای خواب حداقل

 .نماید
 

جهت آگاهی از وجود نقص در (: BUZZ)بیزر 
سیستم و یا قطع شدن مدار و یا باز شدن المانها  

 از روی زون ها و یا لوپ شنیده می شود
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 عوامل موثر در انتخاب نوع هشدار دهنده  
کاملا و فضا در موجود همهمه از بالاتر باید دهنده هشدار صدای 

 .باشد شنیدن قابل
دیگر صدای از متمایز باید حریق اعلام دهنده هشدار صدای تن 

 .باشد هشداری وسایل
شود گرفته نظر در فضا با متناسب باید دهنده هشدار نوع. 
قابل و کاربری موقعیت با متناسب باید دهنده هشدار صدای و سر 

 .باشد شنیدن
نمود نصب اتاقها داخل در را آژیرها نبایستی. 
بروز صورت در که گردد ریزی برنامه مدار دو در بایستی آژیرها 

 .باشد بکار آماده دومی مدار مدار یک در اشکال
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 وسایل هشدار دهنده بصری
 چراغ های نشانگر و چشمک زن
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 موارد استفاده از آژیر همراه فلاشر
افراد شدید ناراحتی موجب زنگ بلند صدای که فضاهایی در  

 .دارند تردد یا و حضور ناشنوا افراد یا و شد خواهد
سر چراغ).حریق مکان سریع یافتن برای نشانگر های چراغ 

 .(دری
باشند می گازی حریق اطفاء سیستم به مجهز که مکانهایی. 
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 آشکارسازهای اعلام حریق اتوماتیک
                                  HEAT DETECTOR. آشکارساز حرارتی -1
                                  SMOKE DETECTOR.آشکارساز دودی -2
               COMBINATION DETECTOR .آشکارساز ترکیبی -3
                              FLAME DETECTOR .آشکارساز شعله ای -4
                             BEAM DETECTOR. آشکارساز خطی بیم -5
                HEAT SENSING CABLE.آشکارساز خطی حرارتی -6
                   AIR SAMPLING(.نمونه بردار)آشکارساز مکنده  -7
                     CO.GAS DETECTOR & COآشکار ساز گاز و  -8

                    VSD        Video Smoke Detectorآشکار ساز  -9
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 آشکار ساز حرارتی
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 انواع آشکار سازهای حرارتی
  آشکارسازهای حرارتی نقطه ای به دو دسته ثابت و افزایشی

 .تقسیم می شوند
 

 .FIXED HEAT DETECTOR  :ثابت حرارتی ساز آشکار -1
 سانتیگراد درجه 58 مانند مشخصی حرارت درجه در کاشف این

 .نماید می حریق اعلام
 RATE OF RISE HEAT DETECTOR  :افزایشی حرارتی آشکارساز -2

 نشان واکنش محیط در دما ناگهانی افزایش هنگام به کاشف این
 .میدهد
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درجه بندی آشکارسازهای حرارتی برای داشتن 
 حداکثر مساحت تحت پوشش 

 طبقه بندی دما دامنه دما حداکثر دمای زیر سقف کد رنگ

 کم 39-57 11زیر  بدون رنگ

 معمولی 79-58 38 بدون رنگ

 متوسط 121-80 66 سفید

 زیاد 162-122 107 آبی

 خیلی زیاد 204-163 149 قرمز

 خیلی خیلی زیاد 259-205 191 سبز

 فوق العاده زیاد 302-260 246 نارنجی یا زرد
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 فضای تحت پوشش آشکارساز حرارتی
 در صورت نصب کاشف حرارتی بر روی سقف صاف، فضای تحت

 .  متر می باشد 5/3پوشش آن، دایره ای به شعاع 
 متر و  7/5*7/5سطح پوشش واقعی بصورت یک مربع به اضلاع

 .متر مربع برای هر کاشف خواهد بود 56/3مساحت 
 متر 9الی  6ارتفاع نصب بین. 
واکنش به حریق های پنهان، بد می باشد. 
واکنش به حریق های سریع توام با شعله نسبتا خوب می باشد. 
بطور کلی سرعت واکنش نسبتا کند تا شعله ور شدن. 
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 کاربرد آشکارسازهای حرارتی
آشپزخانه 
موتورخانه 
پارکینگ ها 
دود و بخارها انواع وجود دلیل به آنها در که اماکنی کلی بطور   

 .شود استفاده دودی آشکارسازهای از توان نمی
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 آشکارسازهای دودی

این نوع آشکارسازها برای نظارت دائمی طراحی شده و  
وقوع آتش سوزی هایی را که دارای عکس العمل های  

 .حرارتی کند ولی همراه دود هستند خبر می دهد
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 انواع آشکارسازهای دودی
یونی دودی ساز آشکار: IONIZATION SMOKE DETECTOR   

 

جریان دارای محفظه به دود ذرات ورود محض به کاشف این 
 منفی و مثبت یونهای تعادل و شده مختل آن نظم الکتریکی،

  نتیجتا و موجود الکتریکی جریان کاهش باعث و خورده بهم
  ذرات مقابل در کاشفها نوع این گردد می کاشف شدن فعال

  با دود ذرات مقابل در و دهند می نشان حساسیت دود ریز
  کمتری حساسیت PVC سوختن از ناشی دود مانند زیاد تراکم
 .دارد
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 طرح داخلی آشکار ساز دودی یونی
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 آشکار ساز دودی نوری
و نمایند می عمل نور بازتابش یا و نور قطع با آشکارسازها نوع این  

 برعکس و نمایند می کشف را سوزی آتش رویت قابل محصولات
 مقابل در مینماید کشف را رویت قابل غیر ذرات که یونی نوع

 .باشند می حساس بزرگتر ذرات
 آشکارسازهای نوری از دو قسمت مهم یک فرستندهIR  و یک

 .تشکیل شده است  IR گیرنده 
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 انواع آشکارسازهای دودی نوری
 آشکار ساز دودی نوری انکساری Photoelectric Light scattering Smoke Detector 

 

در این نوع آشکار ساز از یک دیود نوری فرستنده و یک دیود نوری گیرنده که با یک 
و با ورود دود و بازتابش نور فعال . زاویه در یک چمبره قرار دارند استفاده شده است

 .می شوند
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 آشکار ساز دودی نوری پخش نوریPhotoelectric Light Obscuration Smoke Detector 

 

 در گیرنده و فرستنده نوری دیودهای آشکارساز نوع این در
 .شوند می فعال دود توسط نور قطع با و دارند قرار هم مقابل
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 فضای تحت پوشش آشکارسازهای دودی
صاف، سقف روی بر دودی کاشف نصب صورت در 

 می متر 7/5 شعاع به ای دایره آن پوشش تحت فضای
 که شود گرفته نظر در ای گونه به باید جانمایی .باشد
 پر ها دایره مساحت همپوشانی توسط کور نقاط کلیه
 به مربع یک بصورت واقعی پوشش سطح پس .شود

 برای مربع متر 112 مساحت و متر 10/6*10/6 اضلاع
  های کاشف بین فاصله حداکثر . بود خواهد کاشف هر

 فاصله حداکثر و متر 10/6 بسته فضای یک در دود
 .باشد می متر 5/3 کناری دیوار از کاشف اولین
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 آشکار ساز شعله ای یا چشمی
سوزی، آتش گرم گازهای تولید محض به حریقها نوع این در  

 :شود می زیرتولید های شکل به تشعشعی انرژی
قرمز مادون تشعشعات - الف 
نورنامرئی -ب 
بنفش ماوراء تشعشعات -ج 
شوند می جابجا تشعشعی امواج وسیله به ها انرژی از نوع این. 

 درمقابل که میشوند طراحی طوری تشعشعی آشکارسازهای
  جهت آشکارسازها این .دهد نشان واکنش تشعشعات این

 شده وساخته طراحی بنفش ماوراء و قرمز مادون تشعشعات
 .اند
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 انواع آشکار ساز شعله ای
آشکار ساز مادون قرمز. 
آشکار ساز ماورائ بنفش. 
 آشکار ساز ترکیبیUV/IR 
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 آشکار ساز شعله ای مادون قرمز
Infrared Flame Detector 

آشکارسازی آن نقش که وفیلتر لنز ازیک  سازها آشکار دراین 
 کننده مرئی . است شده استفاده باشد می نامرئی های شعله

 فتوسل به کننده ازعبورازفیلترمرئی پس قرمز مادون تشعشعات
 قسمت به سیگنالی نورشعله، ازدریافت پس وفتوسل رسد می

 ازتفکیک پس دراینجا کند می فایروارد وآمپلی فیلتر
 دهد می عبور را  15 الی 4 فرکانسهای ، مزاحم سایرفرکانسهای

 اگرفرکانسهای تجزیه ثانیه 15 در ازتقویت پس وارده امواج.دهد
 اعلام یعنی بعدی های قسمت به باشد شعله به مربوط شده دریافت

 مادون نوع تواند نیزنمی آفتاب تابش حرارت.شود می وارد حریق
 .کند فعال را قرمز
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 آشکار ساز شعله ای ماوراء بنفش
Ultra Violet Flame Detector 

ساطع تشعشعات بنفش ماواء ای شعله سازهای آشکار 
 دردامنه طورمعمول وبه نموده کشف را آتش از شده
 .کند می عمل نانومتر 270 تا 220 امواج طول

 بالایی لایه توسط دامنه دراین خورشیدی تشعشعات
 ای شعله های کاشف بنابراین میگردد، جذب اوزن

 آفتاب تابش به نسبت واکنشی معمولاً بنفش ماوراء
 مادون ای شعله های کاشف مثل ها کاشف این.ندارند

 را شدن ازفعال قبل شعله دیدن توانائی بایستی قرمز
 .باشند داشته
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 آشکارساز خطی بیم  
Beam Detector 

ای نقطه وگفتگوشد بحث آنها درمورد بحال تا که سازهایی آشکار کلیه  
 و است ودودی حرارتی سازهای ازآشکار ترکیبی بیم آشکارسازهای .میباشند

 راایجاد فرکانسهایی فرستنده که .باشد می وگیرنده فرستنده دوقسمت دارای
 است شده تنظیم خاص درفرکانسهای که گیرنده وقسمت نماید می وارسال
 ) دستگاه دو این که .نمایند می دریافت را درفرستنده شده تولید های فرکانس

 متری 25 الی 3 ارتفاع در و متری 100 حداکثر درفاصله ( وگیرنده فرستنده
 .گردند می نصب هم روبروی
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 آشکار ساز مکنده یا نمونه بردار  
Air  Sampling 

که هایی لوله رابوسیله درمحل موجود هوای آشکارسازها نوع این 
 وآن نموده مکش پمپ، ازطریق است متصل مرکزی دستگاه به

 :میگردد زیرتشکیل قسمت وازسه .نماید می راآنالیز
1) قراردارد آن درون دود کننده حس که مرکزی دستگاه. 
2) مرکزی دستگاه نظربه مورد ازنقاط دود دهنده انتقال های لوله. 
3) نظر مورد نقاط از هوا وعبوردادن هوا مکیدن جهت مکش پمپ 

 .مرکزی دستگاه داخل به

http://www.mohandes-iran.com

http://www.mohandes-iran.com


 اجزاء داخلی آشکارسازهای مکنده
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 آشکار سازهای حرارتی خطی
Heat Sensing Cable   

نام این به طولانی و ای رشته ساختار دلیل به خطی سازهای آشکار 
 .میشوند خوانده

انبارهای ها، تونل نفتی، مخازن سیال، انتقال خطوط : در استفاده موارد 
 .باشد می ... و سرپوشیده بزرگ

به حساس پلیمری عایق یک با که تابیده بهم سیم دو از آن ساختمان 
 .است شده تشکیل است شده پوشیانده گرما

مورد دمایی دامنه چهار در معمول طور به خطی حرارتی آشکارسازهای 
 :میگیرند قرار استفاده

 سانتیگراد 68/3      معمولی -1
 سانتیگراد 87/8       متوسط -2
 سانتیگراد 137/8           زیاد -3
 سانتیگراد 180    زیاد خیلی -4
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 مقررات عمومی آشکارسازهای حریققسمتی از 

 .شوند نصب دسترس قابل و مستقل صورت به باید اتوماتیک های کاشف -1
 بصورت و رویت قابل سطوح در باید المقدور حتی باید ها کاشف نصب-2

 .باشد روکار
 کولر، )سقفی دمنده های دریچه از ها کاشف مجاز افقی فاصله حداقل -3

 .باشد می متر سانتی 100 (... و هواساز
 هوا سرعت که باشد ای گونه به باید دیواری های دمنده از کاشف فاصله -4

 .نشود بیشتر ثانیه بر متر 1 از کاشف، نصب محل در
 سقف با سانتیمتر 30 از کمتر که (پارتیشن) کاذب دیوار تا کاشف فاصله -5

 .باشد سانتیمتر 50 از کمتر نباید باشد، داشته فاصله
 باشد سانتیمتر 20 از کمتر سقف تا کاذب دیوار بالای فاصله درصورتیکه -6

 کاشف با و شده محسوب جداگانه قسمت یک عنوان به باید هرفضا
 .شود داده پوشش حریق
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