
 

 (Pipe Schedule)اسكجول لوله

 
  مي كنند.  امروزه مؤسسات مختلف استاندارد روش هاي مختلفي را براي بيان ضخامت لوله ها استفاده  

آمريكا و انجمن ملي  مربوط به مؤسسه استاندارد ASME/ANSI B36.10 Mاما طبق استاندارد 
 به عنوان تنها معيار مناسب براي سفارشات كاربرد (Sch. No )مهندسان مكانيك آمريكا عدد اسكجول 

 و 140، 120، 100، 80، 60، 40، 30، 20، 10، 5 معمولاً به شكل اعداد ( Sch. No )دارد. عدد اسكجول 
تعريف مي شوند و در واقع شاخص هاي جديدي هستند كه براي شناسايي ضخامت لوله ها جايگزين  160

 ( شاخص وزني ) شده و مورد استفاده قرار ميگيرند.  فولاديروش هاي قبلي اعلام ضخامت لوله هاي 
 به شكل ASME/ANSI B36.19 M براي لوله هاي  فولاد ضدزنگ نيز اعداد اسكجول طبق استاندارد

5S ،10S ،40S 80 وS نيز شناخته مي "رده لوله" تعريف مي شوند. اين اعداد در صنعت ايران با نام 
شوند. 

  
 معياري كه امروزه براي تعيين ضخامت جداره لوله ها بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد عدد اسكجول 

(Schedule Number ,Sch. No) توسط موسسه استاندارد 1939 است. اين معيار در واقع در سال 
هاي قطر )، براي لوله هاي فولادي از American National Standards Institute  ANSIآمريكا (

اصلاح شده لوله هاي آهني به وسيله كاهش اندك ضخامت جداره آن ها ( با ثابت نگهداشتن قطر خارجي 
لوله ) استفاده شد، به طوري كه وزن واحد طول لوله ها با وزن لوله هاي آهني ( كه ديگر توليد نمي شوند 

) يكسان در نظر گرفته شد. امروزه با ايجاد اين روش جديد در اندازه گذاري لوله هاي صنعتي، امكان 
 انتخاب دقيقتر هر يك از لوله ها بر مبناي الزامات عملكردي مورد نياز به منظور دستيابي به عملكرد ايمن

رده ي " فراهم شده است. معمولاً در صنعت ايران اعداد اسكجول را با عنوانلوله كشيتر سيستم هاي 
 مي شناسند. "لوله

 (ANSI) يا رده لوله كه در كدها و استانداردهاي موسسه استاندارد آمريكا (Sch. No)عدد اسكجول 
براي بيان ضخامت لوله ها استفاده مي شود، از فرمول زير قابل محاسبه است: 
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Sch. No. =1000 × P / S 
 

كه در اين رابطه: 
P فشار طراحي بر حسب :PSI 
S تنش تسليم مواد سازنده لوله بر حسب :PSI 

، 100، 80، 60، 40، 30، 20، 10، 5اعداد به دست آمده از رابطه ي بالا بعد از رند شدن به صورت اعداد 
 مورد ANSI / ASME B36.10Mخواهند بود. اين اعداد مشخصاً در استاندارد  160 و 140، 120

، 5S ،10S اعداد اسكجول به صورت ANSI / ASME B36.19Mاستفاده قرار گرفته اند. در استاندارد 
40S 80 وS گزارش شده اند كه حرف S بعد از عدد اسكجول معرف اين است كه جنس لوله  فولاد ضد 

زنگ است. 
در استفاده از اين معيار براي سفارش لوله بايد دقت داشت كه ممكن است براي قطرهاي مختلف، يك عدد 

 اينچ و عدد 12اسكجول برابر معرف ضخامت هاي متفاوتي باشد. براي مثال براي يك لوله با قطر اسمي 
 اينچ 14 ميليمتر و براي يك لوله با قطر اسمي 31/10 ) ضخامت ديواره لوله برابر با 40 ( رده 40اسكجول 

 ميليمتر است. 13/11 ) ضخامت ديواره لوله برابر با 40 ( رده 40و عدد اسكجول 
در شكل زير اختلاف بين ضخامت جداره لوله هايي كه همگي قطر خارجي يكساني دارند ( قطر اسمي آنها 

 به شكل شماتيك نشان داده 160 و 80، 40، 10برابر است )، براي چهار رده ( عدد اسكجول ) مختلف 
شده است. 
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