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ما از اتا احتمال تفسیرهای متفاوت کاهش یابد.  تعریف می شود حتی المقدور دقیق در کدها و استانداردها مهم بطور معمول عبارات و اصطلاحات

گرچه د. تعاریف نادقیق مطرح می شو برخی از و یدن به این هدف بسیار مشکلاوقات رس وجود دارد، گاهی ی بر قاعدههمواره استثنای آنجایی که

 در مفهوم فشار طراحی اختلافی نیست، اما بین نسبت فشار طراحی با فشار بهره برداری و این که تا چه حدی فشار طراحی باید از فشار بهره

انداردها و در میان استرداری بیشتر باشد و ملاحظات این افزایش چیست، در استانداردهای انجمن مهندسان مکانیک آمریکا تشریح نشده است. ب

در متن پیش رو مفهوم  دانست. مبنایی برای دیگر کدهارا می توان  ASME Sec VIII Div1کدهای انجمن مهندسان مکانیک آمریکا، کد 

و استانداردهای اروپایی ظروف تحت فشار  ASMEدر کدها و استانداردهای دیگر  باحثمهمین  س این استاندارد مطرح می شود.فشارها بر اسا

 هر مورد باید به متن استاندارد معین رجوع کرد.  ریف فشارها درعبرای تی با کد مذکور دارند و یگاهی تفاوت ها

 

 Design Pressure فشار طراحی -1

شرح  Sec VIII Div1 کد UG-21و بند  2-3بند  Mandatory Appendix 3: Definitionsقسمت  مفهوم فشار طراحی در

 ظروف تحتاجزا ضخامت بدنه حداقل  محاسبهکه در  ،دمای طراحی احتساببا فشاری است فشار طراحی، ، داده شده است. طبق تعریف کد

 تون سیالباید فشار ایستایی س در مواردی که لازم باشد و ف را مشخص می کندمختلف ظر هایصات فیزیکی قسمتتخم یا فشار بکار می رود

کد، توصیه شده است که بهتر است فشار  11شماره  end noteدر  را برای محاسبه ضخامت هر قسمت معین به فشار طراحی اضافه کرد.

ایمن  sergeدر مقابل افزایش فشار ناشی از ضربه قوچ  تحت فشار فشار عادی بهره برداری باشد تا ظر، بیش از فحد مناسبیطراحی در 

 شود.

ضافه فشار که ممکن است تحت فشار بهره برداری با مقدار معینی ا مجموع بطور معمول فشار طراحی عبارت است ازعرف مهندسی،  در

 25تا  10فشار طراحی را در حدود  بطور معمول ،ف تحت فشاروظر ایمنی تیبر اساس حساسدر حین بهره برداری رخ دهد.  شرایط معمول،

 حتما باید ذکر شود. Name Plateدر لوحه شناسایی فشار طراحی  درصد بیش از فشار بهره برداری در نظر می گیرند.
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 Working Pressure یا  Operating Pressureی فشار بهره بردار -2

میمه ضدر فشار بهره برداری  می شود. با آن بهره برداری یعاد اتیحدر طول  دستگاهکه  تحت فشار فوظر در بالاترین نقطه ی استفشار

و در هیچ  شرح داده شده است Sec VIII Div1کد  UG-21و بند  2-3بند  Mandatory Appendix 3: Definitions اجباری

تا حد معینی از دستگاه های کنترل فشار کمتر در نظر گرفته می شود تا  بیشتر شود. بطور معمول فشار بهره برداری MAWPحالتی نباید از 

 ذکر شود. ظرف ییدر لوحه شناسا این فشار باید  ایمنی ظرف تامین گردد.

 

  Maximum Allowable Working Pressure (MAWP)حداکثر فشار بهره برداری مجاز  -3

 ، برای تهیه ورق بدنه،محاسبه ضخامت ظروف تحت فشار بر اساس فشار طراحیپس از شرح داده شده است.  UG-98این مفهوم در بند 

نزدیکترین ضخامت بالاتر خریداری شود. در  ورق با باید ASME Sec VIII Div1طبق  ،ورق تولید نشوددر بازار نظر اگر ضخامت مورد 

دست ب فشار طراحیبیش تری نسبت به  نازک، فشارای جداره  استوانه فشار ظروف تحت چنین حالتی و بر اساس فرمول محاسبه ضخامت

نی یا قسمت معی بالاترین نقطه ظرف برای فوق محاسبه در اثر که ی استبیشترین فشار مجاز، MAWPمجاز  یحداکثر فشار کارمی آید. 

 MAWP. است Proof Testاستفاده از آزمایش تایید  MAWPروش دیگر مشخص کردن  UG-101طبق بند  .دیآ یبدست م از ظرف

 .گردددر لوحه شناسایی ذکر  باید داشته باشد، وجود اگر

 

  Test Pressureفشار آزمایش  -4

  Hydro Test Pressureفشار آزمایش آب  -4.1

در لوحه  و باید است MAWP مجاز کاریفشارحداکثر  %130معادل حداقل فشاری  Sec VIII Div1استاندارد  UG-99بند  در

 شود. قید شناسایی

  Pneumatic Test Pressureفشار آزمایش هوا  -4.2

 ی کهاست. در صورت MAWPمجاز کاری فشار حداکثر  %110معادل حداقل فشاری  Sec VIII Div1استاندارد  UG-100بند  در

باید در لوحه شناسایی  اجرا گردد، بصورت ترکیبی از آزمایش فشار آب و هوا 37شماره  end noteبه تنهایی یا طبق  آزمایش فشار هوا

 شود. ذکر
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 نسبت فشارها با فشار طراحی -5

 نسبت با فشار طراحی شرح مفهوم ردیف

 %100 شده استدر نظر گرفته  100برابر  DPفشار طراحی  1

 WP بهره برداریفشار  2

توصیه کرده که بهتر است فشار  استاندارد در این مورد صرفا

فشار عادی بهره برداری ، بیش از حد مناسبیطراحی در 

 است  طراحیفشار  %100از  کمتر %25تا 10در عرف مهندسی باشد.

 است فشار طراحی %100مساوی یا بیش از  MAWPحد اکثر فشار مجاز بهره برداری  3

 فشار طراحی است %130معادل  HTPفشار آزمایش آب  4

 فشار طراحی است %110معادل  PTPفشار آزمایش هوا  5

 

 

 

 

 

 

 ASME Sec VIII Div1نسبت انواع فشار در مقایسه با فشار طراحی طبق  -1جدول

نسبت فشارها -1شکل  
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