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  فاضلاب و آب بارانجذبی ھای چاھ حجم  محاسبهطراحی و  

 تخليه خاک برایدر لایه ی نفوذ پذیر  ھدف از محاسبه ی چاه فاضلاب تعيين سطح لازم از چاه

زمين که باید با کمک ) تراوایی(این سطح تابعی است از درجه نفوذ پذیری . ميباشد فاضلاب

نگلستان تعيين نفوذ پذیری زمين برای این منظور طبق استاندارد ا. آزمایش در محل تعيين گردد 

  :به صورت زیر انجام می گيرد 

ميلی متر کنده و در آن  600ميلی متر و عمق  100در لایه ی خاک مورد نظر چاله ای به قطر  -1

  ساعت آب می ریزند  24برای مدت 

ميلی متر در آن آب می ریزند و مدت زمانی که  225ساعت دوباره حداقل تا ارتفاع  24پس از  -2

  .دتمام آب درزمين فرو می رود را بر حسب دقيقه تعيين می کنن

ميلی متر کاسته  25ميلی متر ارتفاع آب در چاه  225ميانگين مدت زمانی که لازم است تا از  -3

  .شود را تعيين می کنند

  . شودتعيين می برای ھر نفر  با استفاده از جدول سطح لازم در چاه را  -4
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 محاسبه ی سيستم جذب فاضلاب در زمين   

  محاسبه ی مقدارحجم تخليه فاضلاب در روز - 1

با استفاده از جدول زیر و ھمچنين با در  D.F.Uبر اساس  اى لحظه جريان حداكثربا محاسبه ی 

ابتدا تخليه در سپتينک تانک و سپس به چاه جذبی به صورت (نظر گرفتن تخليه پيوسته این فاضلاب 

در نظر   D.F.U 2را برابر ) ليتر در دقيقه  3.78(باید ھر گالن بر دقيقه  ،) پيوسته صورت می گيرد

 .فاضلاب را بدست آوردتخليه می توان مقدارحجم که در نتيجه   گرفت
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  محاسبه ی مقدار فاضلابھای ناشی از بارندگی - 2

  : مقدار کل حجم باران با ضرب کردن مقادیر زیر در یکدیگر بدست می آید

  حداکثر مقدار بارش در ناحيه و محاسبه مقدار بارش در روز بر اساس آن  -1

 m²بر اساس ..) بام ، تراس (محاسبه کل سطوح جمع کننده آب باران  -2

این ضریب مشخص کننده آن مقدار آب باران است پس از جریان ( ضریب جریان سطحی -3

ه از جدول زیر برای نوع سطح بارش بدست ک.) وارد می شود) یا کانال(سطحی به رایزر آب باران 

 .می آید

 

  

  

  

  و آب بارانمحاسبه ی سطح لازم برای تخليه فاضلاب - 3

  .صورت زیر انجام می گيرد دو به در زمين  م برای جذب فاضلابمحاسبه ی سطح لاز
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 در صورتی که از چاه برای جذب فاضلاب استفاده شود ، سطح لازم برای چاه از رابطه ی) الف 

   :زیر بدست می آید

  

در صورتيکه از لوله ھای سوراخ دار و ترانشه جذب فاضلاب استفاده شود سطح کف ترانشه ) ب 

  : و یا زمين مجاور به لوله از رابطه ی زیر محاسبه می شود 

  

برابر بار سطحی و یا دبی فاضلاب وارد بر سطح جذب کننده بر    Bدر رابطه ھای بالا مقدار  

 Tحسب متر مکعب در شبانه روز بر ھر متر مربع از سطح دیوار چاه یا کف ترانشه می باشد و  

  : مدت زمان جذب بر حسب دقيقه است که با آزمایش زیر در محل تعيين می گردد 

سانتی متر و عمق  30سانتی متر در  30ابعاد در زمين مورد نظر برای پخش فاضلاب چاله ای به 

 2.5و مدت زمانی را که لازم است تا سطح آب سانتی متر می کنند و در آن آب می ریزند  45

در صورتی که زمين در محل کاملا خشک باشد .(سانتی متر پایين رود را اندازه گيری می نمایند

  .قبلا آنرا مرطوب می سازند و سپس آزمایش می کنند

و سطح آب زیر زمينی پایين باشد از چاه استفاده می در صورتی که نفوذ پذیری زمين کم باشد 

شود ولی اگر سطح آب زیر زمينی بالا باشد باید با ایجاد ترانشه ھایی پر از شن و ماسه سطح 

  . تماس فاضلاب با زمين را افزایش داد

a 

a 
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  . محاسبه می گردد آنپس از محاسبه ی سطح لازم و تعيين پھنای تراشه ،طول 

در مورد چاه معمولا در محاسبه سطح لازم ، کف چاه را در نظر نمی گيرند زیرا پس از مدتی عملا 

  . نفوذپذیری آن کاسته می شود به علت ته نشين شدن مواد معلق از 

متر بالاتر  3تا  1.5 برای آلوده نشدن سطح آب زیر زمينی لازم است که کف اینگونه چاھھا حداقل

زیرا آزمایشھا نشان داده اند که ميکروبھای بيماری زا ھمراه . ز سطح آب زیر زمينی باشدا

متری  3متر در زمين فرو روند و اگر جریان فاضلاب دائمی باشد تا عمق  1.5فاضلاب می توانند تا 

  . ھم می رسند

  . نظر گرفت در محاسبات اوليه و تقریبی می توان یک متر مریع سطح جذب را برای ھر نفر در 

و بار سطحی ) چه آب باران ، چه فاضلاب خانگی( در نھایت با داشتن مقدار حجم کل فاضلاب 

 .زمين ، سطح کل چاه جذبی بدست می آید 

 

 سطح کل چاه جذبی =

  

  

  

  

  

  

  

    

 مقدار حجم کل فاضلاب

 بار سطحی زمين
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 حل نمونه:  

می باشد از   cm/s    0.0001 پذیری خاکبر اساس مطالعات مشاور تحقيقات خاک ضریب نفوذ 

اگر فرض کنيم . ميلی متر گزارش شده است  55.9طرفی حداکثر مقدار بارش برای مشھد در ماه 

  روز انجام گيرد، بنابراین  10در بدترین حالت این مقدار بارش در مدت 

 = 55.9 /10 =5.6 mm/day = 0.0056 m/day مقدار بارش در روز   

 = 5679 m²ح بام و تراس ھای پروژهسط  

  درصد   10ضریب اطمينان بابت شستشوی متفرقه مانند پارکينگ ھا 

= 5679 m² × 1.1 = 6247 m² سطح بام و تراس ھای پروژه  

  ضریب جریان سطحی  0.95 = 

 = 6247 × 0.95 × 0.0056 = 33.23 m³ / day مقدار کل حجم باران  

= 0.0001 × 2.5 × 60 = 0.015 min زمان جذب)T     (  

 = 1.75 /(0.015 + 7.5) = 0.23 m³ / day. m² بار سطحی)   B( 

 = 33.23 / 0.23 = 145 m²سطح کل چاھھای جذبی  

a 

a 
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  : بع امن

  کتاب تصفيه فاضلاب ، دکتر محمد تقی منزوی  -

  مقررات ملی ساختمان  16مبحث  -
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